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1 Uvod

Tato pfirucka je ur¢ena pro CAD administratory a uZivatele aplikaci OpenRoads, OpenRail a OpenSite
Designer.

Je zde popsdan obsah a nastaveni ¢eského datasetu vytvoreného pro aplikaci OpenRoads, OpenRail a
OpenSite Designer. (Dale jen OpenX)

Dataset obsahuje sadu souboru a nastaveni, které usnadni projektantim silnic a Zeleznic tvorbu projekt(
dle ¢eskych a slovenskych zvyklosti a ndrodnich norem.

Dotazy k ¢eskému/slovenskému datasetu lze zasilat na e-mailovou adresu cad.podpora@vars.cz, pfipadné
Ize volat pfimo technickou podporu aplikaci Bentley. Aktualni telefonni ¢islo najdete na strankach VARS
BRNO a.s.
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2 Datasety obecné

Dataset je obecné sada nastaveni a knihoven (definice prvk(, vrstvy, textové styly, buriky, uZivatelské
Cary,...) dle smérnic jednotlivych statli (narodni datasety) nebo predpisli a datovych sestav konkrétnich
firem (firemni datasety) nebo uZivatell. Na pocitaci uZivatele Ize nainstalovat a soucasné pouzivat libovolny
pocet dataset(, véetné datasetll dodavanych primo pfi instalaci aplikaci. To jsou vétsinou datasety
ukazkové nebo tréninkové. Vybérem datasetu pfi otevirani vykresu fikate aplikaci, jaké knihovny a
nastaveni ma aplikace aktivné nabizet uZivateli. Datasety mohou byt pfipraveny dokonce i pro jednotlivé
projekty nebo typy projektl a je jen na firmé nebo uZivateli, jaké datasety budou pro praci vyuZivat.
Datasety lze také vhodné kombinovat a to pomoci konfiguraénich soubor( aplikace.

Data ve vykresu vytvorend v néjakém konkrétnim datasetu nejsou pfi zméné datasetu nijak poSkozena
neboli data vykresu nejsou zavisla na datasetu.

2.1 Zakladni dataset instalace

|ll

Soucdsti zakladni instalace OpenX aplikaci jsou i ukazkové datasety ,,metric” a ,imperial“, které obsahuji

nastaveni a soubory pfipravené dle norem AASHTO s rozsifujicimi soubory.

2.2 Narodni datasety

Narodni datasety obecné nejsou soucasti zakladni instalace aplikace OpenX.

UZivatel libovolné jazykové verze OpenX muzZe pouZivat libovolny narodni dataset. PouZiti konkrétniho
datasetu neni vdzdno na pouziti konkrétni jazykové verze aplikace.

Oficidlni narodni datasety lze stahnout ze stranek Bentley. Instaluji se dodatecné, po instalaci aplikace
OpenX. Instalace si najde umisténi adresare Configuration a do néj nainstaluje vybrany dataset.

Obecné Ize v novéjsich verzich OpenX pouzivat i datasety pfipravené pro starsi verzi. Z davodu
konfiguracnich zmén a rychlého vyvoje aplikaci vSak doporucujeme pro konkrétni verzi OpenX pouzivat
vzdy odpovidajici verzi datasetu. Je to predevsim z dlivodi vétSich moznosti konfiguracnich soubort

v novéjsich verzich.

Priklad: Ve verzi 10.04 byly vrstvy nabizeny ze vSech dgnlib, ve verzi 10.06 pro urychleni prace ¢te ORD
vrstvy jiz jen z dgnlib, které maji v ndzvu ,, *Level*“. Odchazi i ke zménam nebo rozsifeni nabizenych
parametrd popisu.

Vzhledem k filozofii pouzivani dgnlib knihoven nejsou pfi pouZiti jiné verze datasetu Zadnym zplisobem
nabourdny jiz hotové vykresy projektu. To vyplyva z podstaty dgnlib.

Nastaveni se pfi prvnim pouziti zapisuje z knihoven aktualniho datasetu do aktivniho vykresu.

Pti otevreni starého vykresu s novym datasetem mUze nastat situace, Ze ve vykresu je napf. vykreslena osa
s popisem staniéeni dle starSiho datasetu a pokud uZivatel popiSe stani¢eni nové osy s novym datasetem,
popis bude proveden dle starého nastaveni, protoze nastaveni ve vykresu ma prednost pred nastavenim z
pfipojené knihovny. Neboli pfipojend knihovna neprepisuje nastaveni uloZzené ve vykresu.

V pfipadé, Ze provedete synchronizaci standard(, miZe se stat, Ze dojde i k aktualizaci nastaveni dle
nového datasetu.
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Narodni dataset instalovany na uzZivatelsky pocitac instalaénim souborem vyhleda adresar Configuration,
ktery je vytvoren pfi instalaci zakladni aplikace a do néj pak instaluje obsah datasetu.

Kofenovy adresar k datasetlim je na lokalnim poditaci uréen konfigura¢ni proménnou
_USTN_INSTALLED_CONFIGURATION Vv souboru msdir.cfg.

Firemni dataset je vétSinou umistény nékde na sitovém disku dostupném pro vsechny uzivatele a do
aplikace je pripojeny jen odkazem.

Do narodnich a firemnich dataset( by uZivatelé neméli nijak zasahovat, proto je vhodné u vétsiho poctu
uzivatelU umistit tyto datasety na sdileny sitovy disk, kam maji pFistup vsichni uzivatelé pouze pro ¢teni.
Administrator u uZivatel(l pomoci proménné presméruje Cteni datasetu ze serveru, bez nutnosti instalace
na lokalni pocitace.

Pro zrychleni prace v aplikacich a vzhledem k pouziti aplikaci mimo firemni sit (prace na ntb) je nékdy
vhodné i tyto univerzalni datasety instalovat na lokalni pocitac a ze serveru provadét pouze synchronizaci ze
spole¢ného ulozisté.

Jak uz bylo popsano vyse, narodni datasety, firemni datasety a nastaveni uzivatele Ize kombinovat pomoci
konfiguracnich soubord.

evyvys

Cesky dataset md po instalaci nazev ,,CZ Standards“. Jeho hlavni obsah je po instalaci umistén v adresafi
...\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards.

2.3 Stazeni instalace ceského datasetu

Kde lze ziskat dataset?

Jeho instalaci lze stahnout na Bentley CONNECT portdlu, po pfihlaseni na adrese
https://connect.bentley.com najdete sekci Stahovani software. Pfimy odkaz je
https://softwaredownloads.bentley.com/

Po vybéru software Bentley OpenRoads zvolte typ Dataset s Language Czech nebo ponechte jazyk bez
vybéru a stranka nabidne vSechny datasety k pfislusné vybrané verzi.

OpenRoads Designer

OpenRoads Designer is a new application that replaces the capabilities in InRoads, GEOPAK, MX, PowerCivil for Civil, and GeoMacao product lines with a
single offering. OpenRoads Designer is built on OpenRoads modeling technology and will provide significant new design modeling, analytical modeling
and project collaboration capabilities.

Generation version Language Architecture Deliverable Type Subscription Entitlement
CONNECT Edition Ad 10.06.00.38 v Czech v x64 v Data Set v Yes hd
Apply Clear

Oficidlni instalacni soubor s ceskym datasetem, ktery stahnete ze stranek Bentley, ma nazev
ordcountryKitxxxxxxxxCZx.zip a po rozbaleni obsahuje instalacni soubor
OpenRoadsDesignerDataset CZx64.msi.
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Dataset Ize také stahovat na strankach firmy VARS BRNO a.s.
http://out.vars.cz/CAD/CE_Dataset/OR_VARS.html.

Na této strdnce najdete vedle oficidlniho datasetu i Ceské a slovenské datasety vydané neoficialné,
doplnéné o novinky nebo opravy, které se jiz nedostaly do oficialné vydané verze.

Popis instalace datasetu z téchto stranek najdete v souboru txt, ktery je soucasti stazenych souboru.

2.4 Instalace datasetu

Datasety je doporuceno instalovat do odpovidajici verze aplikace. Vétsina dataset( ale funguje i ve vyssi
verzi aplikace.

e Pomoci bat souboru
1. Rozbalte dodany zip soubor do libovolného adresare
2. Spustte soubor .bat odpovidajici Vasi instalaci

pro OpenRoads "instalace_CZDataset_ORD_<verze>.bat"
pro OpenRail "instalace_CZDataset_ORLD_ <verze>.bat"
pro OpenSite "instalace_CZDataset_OSD_<verze>.bat"

3. Instalace si najde nainstalovanou aplikaci a provede kopii soubor( datasetu na spravné misto do
instalace OpenRoads/Rail/Site

4. Po otevieni aplikace se nyni ve vybéru Pracovniho prosttedi (Workspace) objevi nové pracovni
prostiedi "CZ Standards"

e Rucni instalace
1. Rozbalte dodany zip soubor
2. Zkopirujte obsah adresare "Organization-Civil_CZ Standards" do adresate instalace OpenX Designer
...\Configuration\Organization-Civil\
3. Zkopirujte obsah adresare "Workspaces_CZ Standards" do adresare instalace OpenX
...\Configuration\WorkSpaces\

2.5 Vybér datasetu pro praci v OpenX

Vybérem Pracovniho prostiedi (Workspace) CZ Standards automaticky vybirate i cesky dataset. Jeho
vybérem jsou do vSech Pracovnich sad (Workset() pfipojeny vsechny knihovny (popsany dale) narodniho
prostiedi.

Pracovni sada je béZné svazana s nadifazenym danym pracovnim prostiedim. Pokud vSak pfesmérujete
kofenovy adresar worksetd, Ize pro dany projekt pracovni prostfedi ménit a tim prohazovat r(izné datové
sady s nastavenim narodnich nebo firemnich dataseta.

OpenRoads Designer CONNECT Edition

(7 Standards - Projekt1 -

Nedavné soubory

V tomto okamZiku nelze oteviit Zadny scubor. Pro hledani souboru klepnéte na tladitko Vyhledat.

Q

Vyhledat Novy soubor

OpenRail Designer CONNECT Edition

CZ Standards - Projekt 01 ~

Recent Files
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2.6 2 zakladni konfiguracni soubory datasetl

V OpenX vybrané prostiedi provede pfesmérovani do civil adresare , Organization—Civil“ a odpovidajiciho

pracovniho prostredi datasetu.

Kazdy dataset proto obsahuje 2 hlavni konfiguraéni soubory.

Konfiguracni soubor pracovniho prostfedi v adresafi ...\Configuration\Worskpaces\xxx.cfg
o Ten vybirate pfi volbé pracovni prostredi
o Predava fizeni konfiguraénimu souboru v datové sadé

...\Configuration\Organization-Civil\xxx.cfg

Civil konfigura€ni soubor datasetu ...\Configuration\Organization-Civil\xxx.cfg

o Urceni konkrétnich adresarl a soubort knihoven

V Cistém MicroStationu na rozdil od ORD presmérovani neprobihd. Volbou pracovniho prostredi
v MicroStationu vybirdte pfimo pracovni prostredi.

© VARS BRNO as.
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3 Dataset,CZ Standards”

3.1 Adresare

Kompletni dataset se po instalaci nachazi ve dvou zékladni adresafrich:
* .\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards
— Adresér , CZ Standards”
— Konfiguracni soubor ,,CZ Standards.cfg”
— hlavni obsah datasetu s knihovhami
* .\Configuration\Workspaces
— adresar ,CZ Standards”
— Konfiguraéni soubor ,CZ Standards.cfg”
— Odkazuje na Civil Organization

3.2 Obsah CZ Standards tematicky

Cesky dataset vznikl spojenim knihoven , CS Standards“ a datasetu ,,_Civil Default Standards — Metric“.

K pfipravenym souborim v ¢eském datasetu jsou v nékterych adresarich doplnény i kopie soubort

z anglického datasetu. UZivatel md tak na jednom misté k dispozici vétsi mnoZzstvi nastaveni. Napf. vypisy
jsou vedle sebe anglické i ¢eské, pro popisy profilu lze vybrat variantu s ¢eskym nebo anglickym popisem,
atd..

V dalSich datasetech budou soubory z datasetu metric postupné vynechdvany.

Konfigurace aplikaci od verze 10.09 umoziuje pouzivat jeden spolecny dataset pro vSechny OpenX aplikace.
Dataset tak obsahuje nastaveni pro silnice i Zeleznice.

Dataset obsahuje tematicky nasledujici nastaveni:
*  Knihovny CAD (vrstvy, uZiv. ¢ary, burky, textové styly,...)
pro geodety a projektanty lin. staveb pro situaci, profily, Fezy) podle nékolika CSN smérnic
* Terén (zobrazeni a popis)
* Linie (IS, hrany komunikace, ...) - zobrazeni v situaci a fezech
* Geometrie - nastaveni geometrickych tras ve 2D a 3D s popisem
Sablony pFiénych Fezll pro silnice
«  Modelovani — rozsiteni v obloucich dle CSN
»  Modelovani — soubor pro vypocet klopeni dle CSN
* Materidly komponent pro vizualizace
* Nastaveni popisU silnic pro situace, profilu a pficné fezy
*  Vypisy Ceské a anglické

© VARS BRNO a.s. Strana 9/ 62
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3.3 Obsah ..\Organization-Civil\CZ Standards souborové

e Civil adresar s nastavenim
..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards
Obsah adresare je vidét na obrazku

e Civil konfigura¢ni soubor
..\Configuration\Organization-Civil\CZ Standards.cfg

e  Workspace adresar
..\Configuration\Workspaces\CZ Standards

e  Workspace konfiguracni soubor
..\Configuration\Workspaces\CZ Standards.cfg

Déle nasleduje seznam soubor(l v adresarich datasetu.
Konkrétni soubory jsou v texu oznaceny modfe tucné.

Knihovny bunék obsahujici buriky pro bézné projekty silnic, Zeleznic a inzenyrskych siti
e Cell\CZ_CSNO013411.cel
* Cell\CZ_CSN013411_plus.cel
* Cell\CZ_CSN013411_vertik.cel
* Cell\CZ_CSNO013466.cel
* Cell\CZ_doplnky.cel
* Cell\Drainage and Utilities Feature Definitions CZ.cel
* Cell\CZ_zel.cel
* Cell\CZ_smerove sloupky.cel

Knihovny obsahuji buriky dle ¢eskych norem
CSN 013411 - Mapy velkych méfitek - kresleni a znagky
CSN 013466 - Vykresy inzenyrskych staveb a pozemnich komunikaci

Cell

Design Checks
Dgnlib

Fonts

Macros
Materials
Reports

Scales

Seed

Sheet Borders
Sight Visibility
Speed Table
Superelevation
Template Library
Widening

_doplnky - Drobné doplnujici buriky: napt. kaceny pro popis nivelety, SR, ...

_vertik - Pro popisy v profilech a fezech vytvorena knihovna bunék se znackami siti otocenych
svisle.

Drainage... - bodové objekty inzenyrskych siti (Sachty, vpusté,...)

Zel - buniky pro projekty Zeleznic

Smerove_sloupky - 2D/3D buriky pro samostatné vkladani do vykresu

Knihovny jsou do prostfedi pfipojeny proménnou MS_CELLLIST.

© VARS BRNO as.
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Ukazka z knihovny pro Zeleznice

Symboly stavajiciho kolejového loze, znacka drazni hranice, vySkové koty a jiné:

Drazni hranice

st_S49_DostaT8_zZebro

kota_vyskova_znacka

st_49E1_B91_Ski14

st_S49_drevo_zebro

st_60E2_B91_Skl14

st_S49_SB5_rozponky

st_R65_drevo_Skl12

st_S49_SB8_Skl12

st_R65_drevo_zZebro

st_S49 SB8 Zebro

st_R65_SB8_SkI12

tvarnice_TZZ3_CZ

st R65_SB8_Zebro

fezy_osa_koleje

© VARS BRNO a.s.
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Soubory pripravené pro projekty silnic a Zeleznic. Nachazi se zde i nékteré obecné knihovny pouzitelné pro
vSechny typy projekt(, napr. knihovna text styld.
Pokud jsou nékteré soubory specifické pro konkrétni aplikaci, nachazi se v adresati Road nebo Rail.

3.3.2.1 Display Styles

» Display Styles\Display Styles-Rules CZ.dgnlib

* Display Styles\Display Styles CZ.dgnlib
Knihovny s nastavenim stylU pro tematické zobrazeni dat terénu a ukazkovym pravidlem pro zobrazeni dat
projektu.

3.3.2.2 Feature Definitions

*  Feature Definitions\Common Text Favorites CZ.dgnlib
Knihovna, ze které jsou Cteny
o Textové oblibené (Text Favorites) pro ¢teni dat projektu
Textové oblibené jsou ¢teny z dgnlib nastavenych proménnou MS_DGNLIBLIST_TEXTFAVORITES. Tyto
dgnlib musi mit v ndzvu souboru *Text Favorite*
Vétsina popisovych text(, odkazujicich se na data projektu, jsou definovana jako textové
oblibené a pouzivana pro popisy ve Skupinach popisu.

Textové oblibené pochazejici z ceského datasetu jsou pro prehlednost s pfedponou

Sit_ ...popisy v situaci
Rez_ ...popisy v pri¢nych fezech
Profil_ ...popisy v profilech

*  Feature Definitions\Common Text Styles Dimension Styles CZ.dgnlib
Knihovna, ze které jsou ¢teny Textové styly
Textové styly jsou Cteny z dgnlib nastavenych proménnou MS_DGNLIBLIST_TEXTSTYLES. Tyto dgnlib
musi mit v ndzvu souboru *Text Style*

Textové styly jsou pfipraveny pouze pro velikosti odpovidajici vyslednym vySkdm textu pfi tisku.
ProtozZe jsou vSechny texty pouzivané v ORD anotacni, velikost se automaticky méni se zménou
méfritka modelu.

Textové styly jsou pfipraveny pro kombinace velikosti pisma, dvou fontd, pro riznd zarovnani
textu a pro text s pozadim nebo bez. Je tak pfipraveno 8*%2*9*2= 288 textovych styla.

Priklad nazvu je

0018 Arial PH (velikost pisma 1.8mm, font Arial, zarovnani vpravo nahore, bez pozadi)

0050 ArialN LD P (velikost 5mm, font Arial Narrow, zarovnani vlevo dole, s pozadim)
Podrobné;jsi popis najdete v kapitole Zakladni pravidla/Textové styly

*  Feature Definitions\Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ.dgnlib
Zasadni soubor obsahujici zakladni nastaveni zobrazeni prvk(l projektu. Jednotlivé skupiny
nastaveni jsou ze souboru ¢teny pomoci konfig. proménnych.
o Vrstvy véetné vilastnosti
Vrstvy pro vykreslovani dat projektu a pro popisy. Vrstvy jsou ¢teny z dgnlib nastavenych
proménnou MS_DGNLIBLIST_LEVELS. Tyto dgnlib musi mit v ndzvu souboru *Level*.
V souboru je nastaveno priblizné 2030 vrstev pro zobrazeni raznych prvk( projektu ve 2D,
3D, profilech, fezech.
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Vv

Pro jednodussi orientaci ve velkém mnoZstvi vrstev jsou pfipraveny projektové filtry pro
vybér prvkl navrhovych, stavajicich, rznych projektovych skupin (IS, komunikaci,...).

Sablony prvki

Definice prvkd pouZivaji pro nastaveni vzhledu Sablony prvk(. Pfi kazdou definici prvk je

tedy pripravena odpovidajici Sablona prvku.

Priblizné 2030 sablon prvkii. Kazda Sablona prvku ma zpravidla nastavenu svoji vrstvu,

proto pocet Sablon odpovida poctu vrstev.

* Material
- Material
7| Komunikace &asti
Komunikace vrstvy
Obecny
Svahy
- Zeminy a homiry
B~ CSN EN IS0 14668
B Zudens

Sablony pro komponenty fez(. Pro zeminy
byly vytvoreny Sablony dle nové normy, tak
dle stale pouzivané starsi smérnice CSN 72
1001 (viz Zrusené)

* Linie

B Linie
Hranice a ploty
Klopeni
Komunikace
Konstrukéni vrstvy

B[ Mostni konstrukce
H- Opémé konstukee
E-{ 1 Pomocné

F- 7 Stawvebni objekty
- Svahy

E- - Terén

-1 Vodni toky

Voderovné znaceni
Zabradli a bariéry
Zeleznice

-

* Geometrie

*  Body

B Body
H-[  Body bodovych poli

Dopravni zafizeni

Druhy pozembl

Hranice

Komunikace

Obecné

Stavebni objekty

Téiba

Vodohospodarske zarizeni

Wyskopis

Body dle CSN 01 3411 a €SN 01 3466

*  Terén

= Terén
@ Teren_Hrany
[ Teren _Profil

--f@. Teren_Obvod

[ Teren_Trojuhelniky_Cervene

--f@. Teren_Trojuhelniky_Hnede

--f@. Teren_Trojuhelniky_Modre

[ Teren_Tematicke_Sklony

[ Teren_Tematicke_Vysky_allem_10
[ Teren_Tematicke_Vysky_a10cm_10
[ Teren_Tematicke_Vysky_a20cm_10
[ Teren_Tematicke_Vysky_a50cm_10
[ Teren_Tematicke_Vysky_allem_50
-[@. Teren_Tematicke_Vysky_a10cm_50
[ Teren_Tematicke_Vysky_a20cm_50
[ Teren_Tematicke_Vysky_a50cm_50
[ Tenen_\rstevnice_Hlavni

[ Teren_\rstevnice_Hlavni_Vedlejsi
--J@ Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi _Popis
- Teren_\se

[ Stavajici

Po terén je v MicroStationu specidlni typ
Sablony obsahujici soucasné nastaveni
popisu, vrstevnic,...

. Profil Popis

- Profil Popis

@ Profil Bod Miveleta

@ Profil Bod Staniceni

@ Profil Bod Teren

@ Profil Bod Viynaseci cara

@ Profil Bod Vynaseci cara Trasa
[ Profil Hektometry

[ Profil Niveleta Popis

- fl Profil Osy

i@ Profil Osy Kacena

[ Profil Osy znacky carka

-[@ Profil Osy znacky kolecko
[ Profil Ramecky Cara

@ Profil Smerove pomery

@ Profil Vzdalenosti pricnych rezu
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= Geometrie

- J@. G_H_o=a

--J@. G_H_osa_ 3D

--J#. G_H_o=a_ Barevne_Cblouk_1

--J@. G_H_o=a_ Barevne_Prechodnice_3

- J@. G_H_osa_ Barevne_Prima_7

@ G_H_osa_ Popis

-J@. G_H_osa_ Popis oblouku

- J@. G_H_osa_ Popis Sklonovniky

--J@. (G_H_osa_ Popis staniceni

- J@. G_H_osa_V

- J@. G_H_osa_\WW

@ G_H_osa_Pomocna

- J@. G_H_osa_Pomocna 3D

- J@. G_H_osa_Pomocna Barevne_Oblouk_57
@ G_H_osa_Pomocna Barevne_Prechodnice_67
- J@. G_H_osa_Pomocna Barevne_Prima_87
- J@. G_H_osa_Pomocna Popis

- J@. G_H_osa_Pomocna Popis staniceni
--J@. G_H_osa_Pomocna Sklonovniky

- J@ G_\_osa

- J@ G_V_osa Oblouk

- J@. G_\_osa_ Popis

- [@ G_\_osa_Pomocna

* Rez Popis

= Rez Popis

@ Rez Koty

-J@. Rez Koty_kot_cara100_0.3
-J@. Rez Koty_kot_caral00_0.5
[ Rez Koty_kot_cara100_0.8
- [@. Rez Koty_kot_cara100_1.0
[ Rez Nazev

-J@. Rez Odstup

- [@. Rez Osa

[ Rez Ram

@ Rez Sklon

--[@ Rez 5R

-[®. Rez \ynaszeci cara

-[®. Rez Vyska

-[#. Rez \yska Teren

o Symbolika prvku
Vice jak 2030 Symbolik prvk{ pro nasledujici kategorie:

* Linearni * Body
4 /" Linedmi 4 ¥ Baod

> Geametrie > Body bodowygch poli
> Hranice a ploty I Dopravni zafizeni
I Klopeni I Druhy pozemki
> Komunikace I Hranice
> Kanstrukeni vrstvy B Komunikace
b Mastni kanstrukce I Obecné
> Opérné konstrukee > Stavebni objekty
b Pomocné I Tézba
> Stavebni objekty > Vodohospodarské zafizeni
b Svahy I3 Vyiskopis
b [ Terén -
B Vadni taky
> Vodarowné znacenl
> Zabradli a bariéry
> Zeleznice
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Profil
a4 B progil

|3

VOV VYV YV VY VYV VYV VYV

Geometrie

Hranice a ploty
Klopenr
Komunikace
Kanstrukéni vrstvy
Maostni konstrukee
Opémé konstrukce
Pormocné

Stavebni objekty
Swahy

Terén

Vadni taky
Vadorovné znadeni
Zabradli a bariéry

Zeleznice

o Definice prvkui
Definice jsou pfipraveny pro nasledujici kategorie:
Trasa

F

r

Povrch
4 % Povrch

v v VY vV v

e

A

Matenal

Komunikace Casti

Kamunikace vrstvy

Obecny

Svahy

Zeminy a horniny
Terén

Stavajici
€ Teren_Hrany
& Teren_Obvod
V Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_50
¥ Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_50
* Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_10
g Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a20cm_50
¥ Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a50cm_50
& Teren_Tematicke_Sklony
& Teren_Trojuhelniky_Cervens
& Teren_Trojuhelniky_Hnede
€ Teren_Trojuhelniky_Modre
# Teren_Vrstevnice_Hlavni
9 Teren_Vrstevnice_Hlavni _Popis
9 Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi
V Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi_Popis
G Teren Vse

Terén
% Terén
¥ |7 Terén
P& | Stavajici
v ® Teren_Hrany
v @ Teren_Obvod

~ @ Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a10cm_50

& Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a20cm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky a20cm_50
& Teren_Rozdilovy_Tematicke Wysky a50cm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke Wysky a50cm_50
& Teren_Rozdilovy_Tematicke Vysky_a0lcm_10
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a0lcm_50
& Teren_Rozdilovy_Tematicke_Vysky_a10cm_10
& Teren_Tematicke_Sklony

[ Teren_Trojuhelniky_Cervens

& Teren_Trojuhelniky_Hnede

& Teren_Trojuhelniky_Modre

@ Teren_Vrstevnice_Hlavni

(4 Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi

(4 Teren_Vrstevnice_Hlavni_Vedlejsi_Popis

& Teren_Vse
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o

[N

JdERKEREREEREEREERERNEEEEEENESEEEEEEERER B R E

Ve Alignment

Geometrie

® G_0Dosa_Oblouk

® G_Dosa_Prechodnice

& G_Dosa_Prima

& G_H_osa, bez popisu, niv jedn

® G_H_osa, Parametry trasy, niv jedn

@ G_H_osa, Popis HB (L), niv jedn

& G_H_osa, Popis HE (P), niv jedn

® G_H_osa, Pepis HE+Staniceni_a20 (L), niv jedn

& G_H_osa, Popis HE+Staniceni_a20 (P), niv jedn

& G_H_osa, Pepis HE+Staniceni_a20+Sklonovnik (L), niv je
& G_H_osa, Popis HE+Staniceni_a20+Sklonovnik (P), niv je
& G_H_osa, Popis komplet (L), niv jedn

@ G_H_osa, Popis komplet (P}, niv jedn

® G_H_osa, Popis Sklonovnik (L), niv jedn

® G_H_osa, Pepis Sklonowvnik (P), niv jedn

& G_H_osa, Popis Staniceni_a10 (L), niv jedn

& G_H_osa, Pepis Staniceni_a10 (P), niv jedn

& G_H_osa, Popis Staniceni_a20 (L), niv jedn

® G_H_osa, Popis Staniceni_a20 (P), niv jedn

& G_H_osa, Popis Vrcholy V, niv jedn

@ G_H_osa_Barevne, bez popisu, niv jedn

& G_H_osa_Barevne, Popis komplet (L), niv jedn

@ G_H_osa_Barevne, Popis komplet (F), niv jedn

& G_H_osa_Pomocna, bez popisy, niv jedn

& G_H_osa_Pomocna, Parametry trasy, niv jedn

& G_H_osa_Pomocna, Popis HE (L), niv jedn

& G_H_osa_Pomocna, Popis HB (P}, niv jedn

& G_H_osa_Pomocna, Popis HB+5taniceni_a20 (L), niv jedr
@ G_H_osa_Pomoacna, Popis HB=+Staniceni_a20 (F), niv jedi
& G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a10 (L), niv jedn

@ G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a10 (F), niv jedn

& G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a20 (L), niv jedn

@ G_H_osa_Pomocna, Popis Staniceni_a20 (F), niv jedn

& G_V_osa, niveleta Popis jednaduchy

& G_V_osa, niveleta Popis padrobny

& G_V_osa_Pomocna, niveleta Popis jednaduchy

& G_V_osa_Pomocna, niveleta Popis podrobny

Linearni

4 |82 Linearni

|3

VOV VY VYV VYV VYV YV VY

JREERNEEERERE R R

| Hranice a ploty

I Klopeni

| Komunikace

7 Konstrukéni vrstwy
= Mostni konstrukce
= Opémé konstrukce
= Pomocné

|7 Stavebni objekty

| Svahy

| Terén

| Vodni toky

| Vlodorowné znaceni
| Zabradli a bariéry

| Zeleznice

o
b
o
b
o
b
o
b
b
o

i

Body bodowych poli
Dopravni zafizeni

Druhy pozemki

Hranice

Komunikace

Obecné

Stavebni objekty

Tetha

Vodohospodarske zafizeni

VyEkopis
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F

Sité

o ol Sit

4 v Material
B | Komunikace &asti
B | Komunikace vrstyy
B [ Obecny
P ¥ [ Svahy
b | Zeminy a horniny

o Skupiny popisu

Pripraveny popisy pro nasledujici kategorie:

o

Situace

Linedrni

Geometrie

/\/ H_ Staniceni_a10 (L)

< H_ Parametry trasy

/\/ H_ komplet (L)

< H_komplet (P)

<+ H_Pomocna Parametry trasy
<_» H_HB, Staniceni_a20 (L)

< H_HB{L

<_» H_HB, Staniceni_a20 (P)

< H_HB (P

<_» H_ Staniceni_a20 (L)

<_» H_ Staniceni_a10 (P)

/\/ H_Pomocna Staniceni_al0 (L)
<+ H_ Staniceni_a20 (P)

/\/ H_Pomocna HB, Staniceni_a20 (L)
<> H_ Sklonovnik v situaci (L)
<> H_Pomocna HB (L)

<+ H_Pomocna HEB, Staniceni_a20 (P)
< HLV

<+ H_Pomocna HE (F)

/\/ H_Pomocna Staniceni_a20 (L)
<+ H_Pomocna Staniceni_a10 (P)
/\/ H_Pomocna Staniceni_a20 (P)

s Profil
4 b proi
4 Bod
IS bod
4 Linearni
<+ Profil Niveleta Popis Podrobny
<> Profil Niveleta Popis Prehledny
4

Vykres
< Profil podrebny
< Profil prehledny

* PFicny fez
4 o piigny fez

F

Vykres

< Rez Popis

<7 Rez Popis Koty2

< Rez Popis Koty2_smerove rozdel
< Rez Popis Koty3

<_» Rez Popis Koty3_smerove rozdel
< Rez Popis Koty4

<_» Rez Popis Koty4_smerove rozdel
< Rez Popis Ram

<> Rez Popis Ram Koty2

< Rez Popis Ram Koty2_smerove rozdel

< Rez Staniceni Nazev

e Feature Definitions\Common Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ_Koridor.dgnlib
Soubor obsahujici zakladni nastaveni zobrazeni prvkd typu koridor.
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4 T Karidar

¥ @& Finalni

v @ Finalni (linie)

¥ @ Finalni (liniesit)

~ @ Finalni (linievrstevnice)

v & Pracovni2

v @ Pracovni? (linig)

v @ Pracovnis

v @ Pracovnis (linie)

4 ieleznice{mulove body)

¥ @& Finalni
v @ Finalni (linie)
v @ Pracovni2
v @ Pracovni2 (linie)
v @ Pracovnis

v @ Pracovnis (linig)

Finalni
=  varianta koridoru pro vysledny tvar koridoru
=  respektuje pfesné nastaveni intervalu vloZzenych Sablon, zapnuté zahusténi v obloucich
= vykresleni komponent, linii, spodnich a vrchnich siti, pfipadné projektovych vrstevnic
Pracovni

=  varianta pro rychlé zobrazeni a vypocty
=  je nastaven nasobek zakladniho intervalu Sablon
=  je vypnuté zahusténi v obloucich a v externich fidicich hranach

Zeleznice (+nulové body)
=  pfidano zobrazeni hran nulovych bodl

Finalni Findlni (linie, vrstevnice)

=
% S
= “‘“\Ké
-_"}@1\\\‘3‘ D=
T

PFi pripravé nové definice prvku je vhodné postupovat odspodu. 1. Vrstva, 2. Sablona prvku, 3.
Symbolika prvku, 4. Skupina popisu, 5. Definice prvku
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3.3.2.3 Grafické filtry Graphical Filters
Grafické filtry pro tvorbu terénu pomoci grafického filtru dle predpist zaméreni RSD a SZDC.

Terrain Filter Manager
+ +

&8 RSD.dgnlib (Hiavni)

e Graphical F
B

- DT
- DT

v Graphical Filters.dgnlib (Default)

-8 SZDC dgnlib (Defaul)

ilters\RSD.dgnlib

RSD.dgnlib (Hlavni)
Graphical Filter Groups
=2 DTM_body
: 2% DTM_hrany

== Graphical Filters

* MPDT_bod

= MPDT_hrana_L
= MPDT_hrana_0
2 MPDT_hrana_P
® MPPB_bod-oznac
= MPPB_bod-ZEP
* MPPV_budovy_obvod
* MPPV_cesty
= MPPV_chodnik
* MPPV_jine-stavby
= MPPV_komunikace
= MPPV_komunikace-osa
* MPPV_ploty
= MPPV_terenni-hrana
= MPPV_vjezdy
= MPPV_vodstvo
= MPPV_zdi
* MPPV_zlaby-odvodneni
® MPPV_zpevnene-plochy

Pro nacteni zaméreni je k dispozici definice skupin filtra:

M_body
M_hrany

*  Graphical Filters\SZDC.dgnlib

EN:] s70C dgnlib (Defau)
-2 Filter Groups
E-F= SZDC_v2_body

SZDC_v2_hrany

budovy_draznihranice
budovy_mimodraznihranice
budovy_ostatne
budovy_vjazd
hrana_betzarazadlo
hrana_opomezdi
hrana_protihlukstena
hrana_tunel_vyklenek
chodniky_cesty
nastupiste_obrubniky

SZDC_v2_linie_soft

hranica_stromoradia
svodidla_zabradli
vrstevnice

[EB%S] 7DC dgniib (Defauly

- SZDC_v2_body

SZDC_v2_hrany
SZDC_v2_linie_soft

== Filter Groups

bod_terenu
body_podrobne
body_specialni
body_trate
budovy_draznihranice
budovy_mimodraznihranice
budovy_ostatne
budovy_vjazd
hrana_betzarazadlo
hrana_opornezdi
hrana_protihlukstena
hrana_tunel_vyklenek
hranica_stromoradia
chodniky_cesty
nastupiste_obrubniky
ploty

prikopy

schody
spevnene_plochy
svodidla_zabradli
terenne_hrany
ulicna_fronta

vjazd

vrstevnice

Pro nacteni zaméreni je k dispozici definice skupin filtra:
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3.3.2.4 Line Styles

Line Styles\Line Styles CZ.dgnlib
Zakladni soubor s definicemi uzivatelskych ¢ar podle TP 133, €SN 01 3411, CSN 01 3466+ pomocné
uZivatelské cary pro popisy

Origindlni soubory pro pfipadnou tvorbu dgnlib

Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN_TP133.rsc

Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013411.rsc

Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013411_plus.rsc
Line Styles\RSC Backup\CZ_CSN013466.rsc

Line Styles\RSC Backup\CZ_pomocne.rsc

Line Styles\RSC Backup\CZ_rez_koty.rsc

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
CSN 013411 - Mapy velkych méfitek - kresleni a znacky
CSN 013466 - Vykresy inZenyrskych staveb a pozemnich komunikaci

3.3.2.5 Sheet Seeds

Sheet Seeds\Road\Cross Section Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(l a kresby pro sestavy pficnych fezi
F XLOoY

Typ  20/3D Mézev ™ Popis

C.J'_] 1 2D _Hlavni Hlavni model

i (P 20 Hiavni-3D

o L] ADX10-Rez

=] 1 A0 - Rez [Arch] Alx (0.840x10m), Popis u prvkd - pro vice fezd

Y | ADx10- RezRam

@ 1 AOx10 - Rez Ram [Arch] Al (0.840:10m), Popis v rdmefku pod fezem - pro vice fezd
oy Ll Al-Rez

E% 1 Al1-Rez[Sheet] A1 (0.594:x10m), Popis u prvkd

o Ll A1-RezRam

3 1 A1-RezRam [Sheet] A1 (0.594x10m), Popis v ramecku pod fezem

o L] Alx10-Rez

=] 1 A1%10 - Rez [Arch] AT (0.594x10m), Popis u prvki - pro vice fezd

Y |  A1x10- RezRam

Eg 1 A1%10 - Rez Ram [Arch] Alx (0.584x10m), Popis v rdmefku pod fezem - pro vice fezd
o Ll Ax-Rez

3 1 Bx- Rez [Arch] Ao (410m), Popis u prvkd - pro vice fezd

Y 1 Ax-RezRam

3 1 Ax-Rez Ram [Arch] Ax (4x10m), Popis v rdmecku pod fezem - pro vice fezd

Listy s oznacenim x maji dostatecnou plochu pro vykresleni vice fezi

Sheet Seeds\Road\Plan and Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(i a kresby pro sestavy profil — situace

[ ' A1 Situace - Profil - SITUACE [Sheet]
@ ] A1 Situace - Profil - SITUACE
@ _l A1 Situace - Profil - PROFIL
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0.5

0.24
§

* Sheet Seeds\Road\Plan Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(l a kresby pro sestavy situace — situace

3 U Al Situace- Situace [Sheet]
&Y 1 A1 Situace - Situace

06

* Sheet Seeds\Road\Plan Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch( a kresby pro situace

& ) AlSituace [Sheet]
Y 1 A1Situace

0.6

e
=

v

05

¥ \J
o

* Sheet Seeds\Road\Profile Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch(i a kresby pro sestavy profil — profil

[ [ A1 Profil - Profil [Sheet]
Y 1 A1 Profil - Profil
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0.5

R

* Sheet Seeds\Road\Profile Sheet Definitions CZ.dgnlib
Zakladaci vykresy arch( a kresby pro profily. Jsou pfipraveny formaty A3-A0, véetné rozsitenych

0.5

T
v

A1 Profil (2:4 Ad)

A1 Profil - Profil

. A1 Situace - Profil - PROFIL
A1+( 5) - Profil (2x5 Ad)
AT1+( 6) - Profil (2x6 Ad)
A1+(7) - Profil (2x7 Ad)
AT1+( 8) - Profil (2x8 Ad)
A1+ 9) - Profil (2x9 Ad)
A1+(10) - Profil (2x10 Ad)
A1+(17] - Profil (2x11 Ad)
A1_Plan-Profile_PROFILE

0.4

=
S

3.3.3 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Dgnlib\Rail

Soubory specifické pro préaci v OpenRail Designer
e Feature Definitions\Rail\Rail Settings Features Annotations Text Favorites Levels Elem Temp Metric
CZ.dgnlib

o Definice prvka pro geometrii / Geometry Feature definition
o GZ osa Vedlejsi

. 7 Alignment _» GZ_osaV_Hlavni
4 |gr GeometrieZelezniéni .~ GZ_osaV_Trasovani
~ GZ_osa_Hlavni (L) _ GZ_osaV_Vedlejsi
_» GZ_osa_Hlavni (P) .~ GZ_Stavajici_osa_Hlavni
.~ GZ_osa_Hlavni_2Rpopis (L) .~ GZ_Stavajici_osa_Vedlejsi
. GZ_osa_Hlavni_2Rpopis (P) _ GZ_Stavajici_osaV_Hlavni
.~ GZ_osa_Trasovani .~ GZ_Stavajici_osaV_Vedlejsi

o Definice linarnich prvki / Linear Feature Definition
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A

v & linear

4

v v g

[N

~ | Hranice a ploty
4 « | Hranice
v @ Hranice Zaber 7SR
v @ Hranice_Zabor_CD
v @ Hranice_Zabor_drazni
v Svahy
v @ Svah_Patal
v @ Svah_Pata_P
~ | Pomocné
v @& _empty
€/ Linear
Hranice a ploty
Svahy

< < <

Zelezniéni

8

v Stavajici

& C_Zel_osa_49E1_B91_Ski14
& E_Zel_osa_60E2_B91_Ski14
& E_Zel_osa_R65_dievo_Skl12
& E_Zel osa_R65_dievo_zebro
& E_Zel osa_R65_SBE Ski12

& E_7el osa_R65_SB8 #ebro

& E_Zel osa_S49 DostaT8_febro
& E_7el_osa_S49_dfevo_Zebro
& E_Zel_osa_S49_SB5_rozponky
& E_Zel_osa_S49_SBS_Skl12

@ E_Zel_osa_S49_SB8 Febro

S Y S Y

Ukazka popisu E_Zel_Osa_XXX (stavajici osy):

@ Zel_hrana

& Zel_hrana_plovak

& Zel_hrana_plovak LD
& Zel_hrana_plovak_LH
& Zel_hrana_plovak_PD
& Zel_hrana_plovak_PH

S SR S N N

& Zel_hrana_teleso

C Zel_hrana_teleso_plovak
& Zel_hrana_teleso, _plovak_LD
@ Zel_hrana_teleso_plovak LH
@ Zel_hrana_teleso_plovak_PD

A SR N N S NN

@ Zel_hrana_teleso _plovak_PH

& E_7el osa_Stavajici
@ F 7el osa Stavajicil
& £ 7el osa Stavajici2
@ F_7el osa Stavajici3
& E_7el osa_Stavajicid
& E_Zel osa_Stavajicis
& E_Zel osa_Stavajicie
& E_Zel osa_Stavajici7
@ E Zel osa Stavajici8
@ £ 7el osa Stavajici@
@ F_7el osa Stavajici10
@ F_7el osa Stavajici1l
& E_Zel_osa_Stavajici12
& Zel_osa_Nova

@ Zel osa_MNoval

@ Zel_osa_Nova2

& Zel osa_Nova3

& Zel osa_Novad

@ Zel_osa_Novas

& Zel osa_Novabt

& Zel osa_Nova7

@ Zel osa_Novad

& Zel osa_Nova9

& Zel osa_Noval0

O S S ST S S S R ST S T S S S S S S S SR SR AR Y
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Ukazka popisu Zel_osa_NovaX (nové osy):

® @)
; ‘

‘
351412 351412

Ukazka FD pro popis bod( v pt.fezu

Zel_hrana
Zel_hrana_teleso
Zel_Hrana_plovak 158.616
Zel_Hrana_teleso_plovak w7
Zel_Hrana_plovak_spodni A
Zel_Hrana_teleso_plovak_spodni 158.636
158.658 157.903

Bez znacky v fezech

Zel_Hrana_plovak_ XX
Zel_Hrana_teleso_plovak_XX
By A
(XX=LH,PH,LD,PD) 457770 " 157.903
|

Ukazka popisu hran v pt.fezu (pouZiti FD hran Zelezni¢niho télesa:

Cross Section > Drawing

e RezZeleznicni Koty ... vykresleni kot fezu (podle Fidicich bod( két)

® RezZeleznicni Popis ... popis fezu: osy, popis bodl s vyskovymi kétami, staniceni fezu,
srovnavaci rovina

P —
249754~ sl “assor Faaa 754
® RezZeleznicni Popis SK ... popis fezu se slovenskymi vyrazy
e fifz?:‘ e
,‘.;‘j}/_ = Iy

z 1500 mnm, Bpv

Prie¢ny rez v km 0,100.000

o Definice prvka siti / Mesh Feature Definition
Definice jsou rozdéleny do podslozek podle témat:
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4

. B

4

4 v

4

4

Fl

v
b Obecny
>

% Mesh

v Material

b Obecny
b Svahy

v Zeleznicni

> v Zeleznieni SK

e Obecny, Svahy
e Zelezni¢ni
e Zelezni¢ni SK

Mesh

Material
Obecny
& M _Beton C12/15
& M _Beton C16/20
& M _Beton C20/25
& M _Beton C25/30
& M _Beton C30/37
& M _Beton C35/45

LI S LN S

<

<

& M _Beton C40/50
& M _sterk

4@ Mesh

Material

Svahy

Zelezniéni

L

M_dlaZba

M_dlazba zamkova
M_dlaZba zdmkova 6mm
M_dlazba zamkova 8mm
M_drazni stezka
M_gabion

M_geomiiz
M_geotextilie
M_geotextilie separacni
M_hlukova clona
M_chranicka
M_kamenivo
M_kamenivo drcené
M_kolejnice

M_kolejové loze

L O S S Y L I L S

QYRR RY PP PP Y P YYD

M_kolejovy rost

4

A S N S S SR SRR S

<

< KKK KRR KR

@ Mesh
v Material
b Obecny

4 v Svahy

v & M _svah_nasyp nepropustny

v @ M _svah_nasyp propustny

& MKV

& M_nastupiité_beton
& M_nastupisté prefab
& M_obrubnik

& M_PHS

& M_plai zemni

@& M_plan Zel spodku
& M_podkladova vrstva
& M_podsyp

& M_podval 3D

& M_podval beton

& M_podval ocel

& M_PVC

& M_roho?

& M_sokl

& M _spodek

& M_stabilizace

& M_svriek

@ m3p

L4 L LK

<

<

.. doplriky definic vSeobecné vyuZivanych pro svahy a materidly
.. definice materiall pro projekty Zeleznic¢nich staveb
.. definice materiall pro projekty ve slovenstiné

& M stérk Hz

& M_sterkJz

& M sterk Sz

& M_stérkodrt

@ M_gtérkova hlina

& M_dprava plané

& M_vegetaéni tvarnice
& M_wkop rjhy

& M_vypln trativodd

& M_zébradli

& M_zabradli2

& M_zésyp nepropustny
& M _zésyp propustny
& M_zed

& M_zemina odstranéna

& M _Zlab prefab
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4 @ Mesh

4 Material
b Obecny v @ MKCHT
b Svahy v & M_kolajnica 7 @ Msokel
b Zeleznieni v @& M _kolajové 16zko v @ M.spodok
iy Zelezni¢ni SK vl @ Mkofajovy rost v @ M_stabilizacia
v e M_dlazba v @ MKV v & M_svah_nasyp nepriepustny
v @& M_dlazba zamkova : : Si:::up\'éte,belén : : :_;\jh_"éiw priepustny
v @ M diaiba zamkava 6mm v @ M_nistupiste_beton zaklad C25/30 7 @ MigD . 0dmm
v e M_dlaZba zamkova 8mm v @ M_néstupite_betén ziklad C30/37 v @ M:éD . 0-63mm
v @ M_drazny chodnik v/ & M.nastupiste_prefab v/ @ M.SDfr 4-22mm
v @ M gabion v & M_obrubnik v @ M.SDf.8-16mm
v & M_geomreia : : :::EIS_' — : : :,Zsfmﬁ—szmm
v @ M_geotextilia v/ @ M_plaii Zel spodku v @ M:§trkodrva
v & M_geotextilia separaéna v & M_poedkladova vrstva v @ M_strkova hlina
v & M_hlukova clona v & M_podsyp v/ & M_tvérnica beténova
v & M_chranicka v & M_podval 3D v & M_tvérnica beténové polovegetaénd
7 @ M kamenivo v @& M_podval betén v @ M_uprava plane
) ) v @& M_podval ocel v & M_wkop ryhy
@ Mkamenivo drvené v @ MPvC v/ @ M_wplii trativodov
v @& M_roho# vl & M_zabradlie
v @ M _zésyp nepriepustny
v & M_zésyp priepustny
v @ M_zemina odstranena
v @ M_zhutnenie plane zemnej
v @& M_zhutnenie pléne Zel spodku
v @ M_zvriok
v @& M_ilab prefab
o Skupiny popist
4 /=, Plan
4 |gr linear
4 |gr GeometrieZelezniéni
» GZ_osa_Hlavni_2R (P)
» GZ_osa_Hlavni_2R (L)
» GZ_osa_Hlavni (L)
» GZ_osa_Hlavni (P)
4 g Profile 4 17 Cross Section
4 |gF Linear - Drawing
.+ GZ_Popis Profil osa_Hlavni . RezZel Popis+Ram
.~ GZ_Popis Profil osa_Vedlejsi .~ RezZeleznicni Koty

. RezZeleznicni Popis

Soubory ptipravené pro prdci s inZenyrskymi sitémi

*  Feature Definitions\Drainage and Utilities Text Favorites CZ.dgnlib

Knihovna, ze které jsou ¢teny nastaveni textovych oblibenych pro inZenyrské sité

o Textové oblibené (Text Favorites) pro ¢teni dat projektu
Textové oblibené pro data inZenyrskych siti pochazejici z ceského datasetu jsou pro prehlednost
s predponou
IS-Trasa  ...popisy trasy a Profile run
IS - Usek ...popisy usekl (vedeni)
IS - Uzel ...popisy uzll
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*  Feature Definitions\Drainage and Utilities Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib
Soubor obsahujici zakladni nastaveni zobrazeni prvk( inzenyrskych siti. Vrstvy pro inzenyrské sité
byly pfesunuty z obecného souboru Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib do Drainage and
Utilities Features_Annotations_Elem Temp CZ.dgnlib, aby uZivatelé, ktefi nepracuji s IS, mohli tento

soubor vypnout a tak si usetfit nacitani velkého mnozstvi nastaveni.

o Vrstvy véetné vlastnosti
Vrstvy pro vykreslovani prvkl inZzenyrskych siti a pro popisy. Vrstvy jsou ¢teny z dgnlib

nastavenych proménnou Ms_DGNLIBLIST_LEVELS. Tyto dgnlib musi mit v ndzvu souboru

*Level*.VV souboru je nastaveno priblizné 2900 vrstev pro zobrazeni rliznych prvkd projektu ve

2D, 3D, profilech, fezech.
o Sablony prvk

Definice prvkl pouZivaji pro nastaveni vzhledu sablony prvkd. Pfi kazdou definici prvk( je tedy

pfipravena odpovidajici Sablona prvku.

PFiblizné 2900 Sablon prvkd. Kazda Sablona prvku ma zpravidla nastavenu svoji vrstvu, proto

pocet Sablon odpovida poctu vrstev.

Body

Linie

B

EI--- SU_Features_Annotations_Flem Temp CZ .danlib
=

Body
Infenyrské sité
EI Kanalizace
E Podzemni
MNadzemni
© B[ Stavajici
& Znacky
B[ Znagky 3D

Linie
InZenyrské sité

E- 1 Chranicky
Elektrické vedeni
Kanalizace
Kalektor

- Plynovod
&- ' Pomocné
&- ' Produktoved
& Sdélovaci
&~ Teploved
&~ Vodovod

G- Vikopy

o Symbolika prvki

Vice jak 2900 Symbolik prvk( pro nasledujici kategorie:

dey
=]

&

Body

InZenyrske sité
Kanalizace
Podzemni
- Nadzemni
Stavajici

Fnachy
Fnacky 30

Ve sloZce Kanalizace jsou pfipraveny uzly kruhovych sachet s rozméry 1000,1200,1500mm.
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Ve slozkach Znacky a Zna&ky 3D jsou obecné buriky inZenyrskych siti dle normy CSN 01 3411.

Linie
= Linie
B+l InZenyrské sité

- Chranicky
- Blektrické vedeni
Kanalizace
F- 1 Kolektor
Plynovod
Pomocné
Produktovaod
Sdélovaci
Teplovod
Vodoved
Vikopy

-1 Profil Popis

3.3.5 ..\Organization-Civil\Macros\CSTools

Sada utilit s ndzvem CSTools. Utility CSTools slouZi jako doplnék pro aplikace OpenRoads, OpenRail a
OpenSite.

3.3.6 ..\Organization-Civil\CZ Standards\Materials

e Materials\materials_CZ.dgnlib
*  Materials\materials_CZ_zel.dgnlib
*  Materials\pattern_CZ\*.jpg

Obsahuje materialy pro ,redlné” zobrazeni povrch( a ploch pti renderingu prvkd ve vykresu.
Jsou zde pfipraveny
bézné materialy
materialy pro vrstvy dle TP170
Materidl je pfipraven pro Definice prvk( v kategorii Sit&, kde je pfipojen pomoci Symboliky prvku> Sablony

prvku. V Sabloné prvku je pak nastaven z knihovny material( — palety Civil-Cz.
Pfedpona pro materialy je u vSech nazvl s materidlem M_

Vlastnosti (OpenRoads Standardy) w 0 x
+ Oparth
& M_Svah_Zarez 4 [ Wjber (1)
@ M_Svah_Zarez

Definice prvku ~
MNazev M_Svah_Zarez Implicitni
;:E:zdnl' nazev :dse::‘ _stdwl_ Zafez | \Wchozi Sablona prvku M ial\Svahy\M_5Svah_Zarez
Typ poloZky -~ —

[ Typ polozky Zadna polozka | | Sablona prku Neni
sit - ~ Profil
Symbolika prvku | M_Svah_Zarez ‘ g’ib'“_”a i Neni
MoZnost kubatury upina ropis None

Definice prvku ,,M_Svah_Zarez"” > Symbolika prvku ,M_Svah_Zarez“ >
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F&|XDh

Wastnosti

E|--- projekt.dgn
- Geometrie

Wrstvy
Modeling B J
L any’
Linie .
" Druhy éar
Material -
. . e Tloustky
Komunikace casti .
Tridy

Komunikace vrstvy
- Svahy

Material

Sablona prvku ,M_Svah_Zarez“ >

Nastaveni materiald

Obecna nastaveni

M_Swah_Zarez
E=] Dle vrstvy

Die vrstvy
E= Dle vrstvy
Primami

=l g Civil_CZ
W M_Cast_NEK

M_Svah_Zarez ‘=t M_Swvah_Zarez

Material ,M_Svah Zarez“ >

ﬂ Vzor pro M_Svah_Zarez

%I-v OOD:I— x

..:I \.rzor

Nazev Smisit Hodnota

=& M_Svah_Zarezjpg

Zobrazit
v

w | .a Obrazek v M_Svah_Zarez.jpg

Obrazek ,M _Svah_Zarez.jpg”

Materidly jsou v souboru materials_CZ.dgnlib. Obsahuje paletu material( Civil_cz s definici priblizné 230
material(. Definice kazdého materiadlu obsahuje i nastaveni obrazku materialu. Tyto obrazky ORD nadita z
podadresare pattern_CZ. Zde jsou pripraveny obrazky jpg material( s odpovidajicim nazvem. Tyto obrazky

se projevi ve 3D pohledu.

Jako vychozi jsou viechny jpg obrazky prazdny bily ¢tverec. Ten Ize pro kazdy material nahradit
pozadovanym obrazkem se stejnym nazvem. Tzn., neni potifeba ménit Zddné nastaveni, pouze doplrfiovat

obrdzky dle mozZnosti a potieby.

V Sablonach fezi (knihovna ITL) pro konstrukéni vrstvy jsou pouZzity materialy s obecnymi nazvy

"M _Vrstva_Vrl" -

"M_Vrstva_Vr5". Tyto obrazky maji nastaveny i obecny obrazek Stérku o rlizné zrnitosti a

asfaltu s rGznou hrubosti. Dale je nastaven material pro svahy zarez, nasyp a pfikop.

- = il i
1024682 JPEG | | 250x250 1PEG 250x:

M _Kamenivojpg

M _Travaipg

M _Nasypjpg

TR

0
i
"

&

| 250x350 1PEG '800x600

M_Vrstva_Vr2jpg

1

250x350 1PEG

M_Vrstva_Vr1jpg M_Vrstva_Vr3jpg

JPEG

M_Svah_Nasyp.pg

100x100 JPEG | | 100x100 JPEG | | 100x100 JPEG

M_Svah_Omicejpg M_Svah_Prikop,pg M_Svah_Zarezjpg

JPEG | |l 600x450 JPEG

M_Vrstva_Vrdjpg

M_Vrstva_VrSjpg

Vysvétlivky k materidliim pouzitych v definicich prvkd

Material

Definice pro komponenty pfiéného fezu tvofici po vymodelovani sité s materidlem

\Komunikace ¢&asti

M_Cast_VO0Z Materid\Komunikace Césti Material - Cést vozovky - vozovka; jizdni pruh
M_Cast_DP Materia\Komunikace Casti Material - Cast vozovky - délici pés; ostrivek
M_Cast_NK Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - nezpevnéna krajnice
M_Cast_ZK Materia\Komunikace Casti Material - Cast vozovky - zpevnéné krajnice
M_Cast_OB Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - obrubnik
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M_Cast_CH Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - chodnik

M_Cast_CS Materid\Komunikace Césti Material - Cést vozovky - cyklostezka

M_Cast_VP Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - vodici prouzek

M_Cast_PA Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - parkovité; parkovaci pruh; zastévka

M_Cast_DR Materia\Komunikace Casti Material - Cast vozovky - drena?; trativod

M_Cast_ZL Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - Zlab; odvodnéni

M_Cast_ZS Materid\Komunikace Césti Material - Cést vozovky - Zeleznitni svriek

M_Cast_TP Materia\Komunikace ¢asti Material - Cast vozovky - tramvajovy pas

M_Cast_temp Materid\Komunikace Césti Material - Cést vozovky - pomocné; konstrukéni
\Komunikace vrstvy

M_Vrstva_Vr1

Materid\Komunikace vrstvy

Materidl - Kce vozovky - Obecnd vrstva (poradi 1 seshora

M_Vrstva_Vr2

Materiad\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Obecna vrstva (pofadi 2 seshora

M_Vrstva_Vr3

Materia\Komunikace vrstvy

M_Vrstva_Vr4

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Obecnd vrstva (poradi 4 seshora

M_Vrstva_Vr5

Materia\Komunikace vrstvy

( )
( )
Material - Kce vozovky - Obecna vrstva (pofadi 3 seshora)
( )
( )

Material - Kce vozovky - Obecna vrstva (pofadi 5 seshora

M_Vrstva_VrPlan

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Plar

M_Vrstva_DL

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Dlazba

M_Vrstva_DLZ

Materia\Komunikace vrstvy

Materidl - Kce vozovky - Dlazba zamkové

M_Vrstva_DLK

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Dlazba kamenng

M_Vrstva_PMB

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Penetraéni makadam

M_Vrstva_PMJ

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Penetratni makadam

M_Vrstva_PMH

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Penetratni makadam

M_Vrstva_SCM

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Stérk ¢astetné vyplnény cementovou
maltou

M_Vrstva_KAPS

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Kamenivo zpevnéné popilkovou
suspenzi

M_Vrstva_RV

Materid\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Recyklovana vrstva

M_Vrstva_CRmB

Materia\Komunikace vrstvy

Materidl - Kce vozovky - Asfalt modifikovany pryZovym
granuldtem

M_Vrstva_VPAS

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Studena pénoasfaltova vrstva

M_Vrstva_PAS

Materid\Komunikace vrstvy

Materiél - Kce vozovky - Pénoasfaltova smés

M_Vrstva_obrusna

Materid\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Obrusna vrstva

M_Vrstva_lozni

Materia\Komunikace vrstvy

Materidl - Kce vozovky - LoZni vrstva

M_Vrstva_podkladni

Materid\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Podkladni vrstva

M_Vrstva_ochranna

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Ochranna vrstva

M_Vrstva_RS

Materid\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Recyklovana smés

M_Vrstva_nepropustna

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Nepropustna konstrukéni virstva

M_Vrstva_propustna

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Propustnd konstrukéni virstva

M_Vrstva_nestmelena

Materid\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Nestmelené - obecné

M_Vrstva_stmelena

Materia\Komunikace vrstvy

Material - Kce vozovky - Stmelené - obecné

M_Vrstva_CB Materia\Komunikace vrstvy Material - Kce vozovky - Cementobetonova vrstva - obecné
M_Vrstva_A Materia\Komunikace vrstvy Material - Kce vozovky - Asfaltova vrstva - obecné
\Komunikace vrstvy\TP170 (2010)

M_Vrstva_MZK

Materid\Komunikace vrstvy\TP170
(2010)\Vrstvy nestmelené

Material - Kce vozovky - Nestmelené - Mechanicky
zpevnéné kamenivo
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M_Vrstva_MZKO

Materia\Komunikace vrstvy\TP170
(2010)\Vrstvy nestmelené

Material - Kce vozovky - Nestmelené - Mechanicky
zpevnéné kamenivo oteviené

M_Vrstva_VS

Materia\Komunikace vrstvy\TP170
(2010)\Vrstvy nestmelené

Material - Kce vozovky - Nestmelené - Vibrovany Stérk

M_Vrstva_SDA $DB

Materia\Komunikace vrstvy\TP170
(2010)\Vrstvy nestmelené

Material - Kce vozovky - Nestmelené - Stérkodrt

M_Vrstva_SPA SPB

Materid\Komunikace vrstvy\TP170
(2010)\Vrstvy nestmelené

Material - Kce vozovky - Nestmelené - Stérkopisek

M_Vrstva_MZ Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Nestmelené - Mechanicky
(2010)\Vrstvy nestmelené zpevnéna zemina

M_Vrstva_SC Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti neoznatena

M_Vrstva_SS Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti neoznacena

M_Vrstva_SP Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti neoznacena

M_Vrstva_SH Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Materiél - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; tfida pevnosti neoznatena

M_Vrstva_ZC Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Materiél - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelend

C0c8l1c0 (2010)\Vrstvy stmelené cementem; aktivni zona; tfida pevnosti 0.8/1

M_Vrstva_ZS C0c8l1c0 | MateriaNKomunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; aktivni zona; tfida pevnosti 0.8/1

M_Vrstva_ZP COc811¢c0 | Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; aktivni zona; tfida pevnosti 0.8/1

M_Vrstva_ZH Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena

C0c811c0 (2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; aktivni zona; tfida pevnosti

0.8/1

M_Vrstva_SC C1cbI2

Materia\Komunikace vrstvy\TP170

Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena

(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 1.5/2

M_Vrstva_SS C1c5I2 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti 1.5/2

M_Vrstva_SP C1c5I2 Materid\Komunikace vrstvwy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti 1.5/2

M_Vrstva_SH C1c5I2 MateriaNKomunikace vrstvwy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; tfida pevnosti 1.5/2

M_Vrstva_SC C314 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 3/4

M_Vrstva_SS C3l4 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti 3/4

M_Vrstva_SP C3l4 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti 3/4

M_Vrstva_SH C314 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniCnimi pojivy; tfida pevnosti 3/4

M_Vrstva_SC C5I6 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 5/6

M_Vrstva_SS C6I8 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti 6/8

M_Vrstva_SP C618 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti 6/8

M_Vrstva_SH C618 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; tfida pevnosti 6/8

M_Vrstva_SC C8110 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 8/10

M_Vrstva_SS C9I12 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti 9/12
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M_Vrstva_SP C9112

Materia\Komunikace vrstvy\TP170

Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena

(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti 9/12
M_Vrstva_SH C9I12 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; tfida pevnosti 9/12
M_Vrstva_SC C12115 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 12/15
M_Vrstva_SS C12116 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti C12/16
M_Vrstva_SP C12116 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti C12/16
M_Vrstva_SH C12116 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; tfida pevnosti C12/16
M_Vrstva_SC C16120 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 16/20
M_Vrstva_SS C15120 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti 15/20
M_Vrstva_SP C15120 Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Materiél - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti 15/20
M_Vrstva_SH C15120 Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Materiél - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silniénimi pojivy; tfida pevnosti 15/20
M_Vrstva_SC C20I125 Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Materiél - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené cementem; tfida pevnosti 20/25
M_Vrstva_SS C18I24 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené struskou; tfida pevnosti 18/24
M_Vrstva_SP C18124 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené popilkem; tfida pevnosti 18/24
M_Vrstva_SH C18124 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Stmelené - Vrstva stmelena
(2010)\Vrstvy stmelené hydraulickymi silninimi pojivy; tfida pevnosti 18/24
M_Vrstva_CB | Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Cementobetonové kryty - pro
(2010)\Cementobetonové kryty letiStni drahy a plochy; rychlostni silnice a MK; silnice I.
Tridy; TDZ S; I-lIl
M_Vrstva_CB Il Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Cementobetonové kryty - pro
(2010)\Cementobetonové kryty silnice Il. a Ill. tfidy; sbérné a obsluzné MK; odstavné a
parkovaci plochy; TDZ Ill-V
M_Vrstva_CB llI Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Cementobetonové kryty - pro
(2010)\Cementobetonové kryty obsluzné MK; odstavné a parkovaci plochy; docasné a
Ucelové komunikace; TDZ IV-VI
M_Vrstva_AC Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete)

M_Vrstva_ACO 8 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna

M_Vrstva_ACO 8CH Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna

M_Vrstva_ACO 11S

Materid\Komunikace vrstvy\TP170

Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna

M_Vrstva_ACO 11plus | MateriaNKomunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusnd

M_Vrstva_ACO 11 Materia\Komunikace vrstvyy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna

M_Vrstva_ACO 163 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna

M_Vrstva_ACO 16plus | Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna

M_Vrstva_ACO 16 Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva obrusna
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M_Vrstva_ACL 16S

Materia\Komunikace vrstvy\TP170

Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva loZni

M_Vrstva_ACL 16plus | MateriaNKomunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva lozni

M_Vrstva_ACL 16 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva lozni

M_Vrstva_ACL 225 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva lozni

M_Vrstva_ACL 22plus | Materiah\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva lozni

M_Vrstva_ACL 22 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva lozni

M_Vrstva_ACP 16S Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva podkladni

M_Vrstva_ACP 16plus | MateriaNKomunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva podkladni

M_Vrstva_ACP 22S Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva podkladni

M_Vrstva_ACP 22plus | Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy (Asphalt Concrete); vrstva podkladni

M_Vrstva_BBTM Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 5A Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 5B Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 8AS Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 8BS Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

8Aplus (2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

8Bplus (2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 8A Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 8B Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 11AS | MateriaNKomunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

11Aplus (2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

11Bplus (2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 11B Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM 11CS | Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton
(2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_BBTM Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy beton

11Cplus (2010)\Asfaltové vrstvy pro velmi tenké vrstvy

M_Vrstva_SMA Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 4 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 5 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy
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M_Vrstva_SMA 8S

Materia\Komunikace vrstvy\TP170

Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec

(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 8plus Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 8 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 118 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 11plus | Materiah\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 11 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 16plus | Materiah\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_SMA 16 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy mastixovy

M_Vrstva_PA Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy drenéazni

M_Vrstva_PA 8 Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy drenéazni

M_Vrstva_PA 11 Materia\Komunikace vrstvwy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy drendzni

M_Vrstva_PA 16 Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy drendzni

M_Vrstva_AKO Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Asfaltovy koberec
(2010)\Asfaltové vrstvy otevieny

M_Vrstva_MA Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA16 | Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA16 IV Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA11 | Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA11 IV Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA11 Il Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA8 IV Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA8 II Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA11V Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA16 Il Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA8 V Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA11 Il Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA5 V Materid\Komunikace vrstvy\TP170 Materidl - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MAS8 I Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy

M_Vrstva_MA 4V Materia\Komunikace vrstvy\TP170 Material - Kce vozovky - Asfaltové kryty - Lity asfalt
(2010)\Asfaltové vrstvy
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\Obecny
M _Beton Material\Obecny Material - Beton
M _Asfalt Material\Obecny Material - Asfalt
M _Pisek Material\Obecny Material - Pisek
M _Trava Material\Obecny Material - Trava
M _Drevo Material\Obecny Material - Drevo
M _Ocel Material\Obecny Material - Ocel
M _Hlinik Material\Obecny Material - Hlinik
M _Kamenina Material\Obecny Material - Kamenina
M _PE Material\Obecny Material - Polyethylen
M _Zelezo Material\Obecny Material - Zelezo
M _Sklo Material\Obecny Material - Sklo
M _Plast Materia\Obecny Material - Plast
M _Voda Material\Obecny Material - Voda
M _Korek Materia\Obecny Material - Korek
M _Kuze Materia\Obecny Material - Kize
M _Textil Material\Obecny Material - Textil
M _Guma Materia\Obecny Materiél - Guma
M _Beton_loze Material\Obecny Material - Betonové loZe obrubnik(
M _Beton_pref Materia\Obecny Material - Betonovy prefabrikat
M _Nespecifikovany Material\Obecny Material - nespecifikovany
\Svahy
M_Svah_Zarez Materia\Svahy Materidl - Svahy - Zarez
M_Svah_Nasyp Materia\Svahy Materidl - Svahy - Nasyp
M_Svah_Prikop Materia\Svahy Material - Svahy - Pfikop
M_Svah_Hum Materia\Svahy Materidl - Svahy - Ohumusovani
M_Svah_Ornice Materia\Svahy Materidl - Svahy - Ornice

\Zeminy a horniny

M_ZH_LBo Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Velmi hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Velky balvan

M_ZH_Bo Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Velmi hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Balvany (Boulders)

M_ZH_Co Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Materidl - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Velmi hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Valouny (Cobbles)

M_ZH_Gr Material\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN 1SO 14668) - Hrubozrnna zemina - Stérk
ISO 14668 (Gravel)

M_ZH_CGr Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Materidl - Zeminy (CSN EN I1SO 14668) - Hrubozrnnd zemina -
ISO 14668 Hrubozrnny $térk (Coarse grained gravel)

M_ZH_MGr Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Materidl - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnnd zemina -
ISO 14668 Stfednézrnny Stérk (Medium grained gravel)

M_ZH_FGr Material\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN I1SO 14668) - Hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Jemnozrnny Stérk (Fine grained gravel)

M_ZH_Sa Material\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN I1SO 14668) - Hrubozrnna zemina - Pisek
ISO 14668 (Sand)

M_ZH_CSa Material\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Hrubozrnny pisek

M_ZH_MSa Material\Zeminy a hornin)\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Strednézrnny pisek
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M_ZH_FSa Material\Zeminy a horniny\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Hrubozrnna zemina -
ISO 14668 Jemnozrnny pisek
M_ZH_Si Material\Zeminy a hornin)\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnna zemina - Prach
ISO 14668
M_ZH_CSi Material\Zeminy a hornin)\CSN EN | Material - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnna zemina -
ISO 14668 Hrubozrnny prach
M_ZH_MSi Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Materidl - Zeminy (CSN EN I1SO 14668) - Jemnozrnna zemina -
ISO 14668 Stfednézrnny prach
M_ZH_FSi Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Materidl - Zeminy (CSN EN I1SO 14668) - Jemnozrnna zemina -
ISO 14668 Jemnozrnny prach
M_ZH_Cl Materia\Zeminy a horniny\CSN EN | Materidl - Zeminy (CSN EN ISO 14668) - Jemnozrnna zemina - Jil (Clay)

ISO 14668

\Zeminy a horniny\Zrusené

M_ZH_G1_GW

Material\Zeminy a
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

Material - Zeminy (72 1001) - Stérk dobfe zrnény

M_ZH_G2_GP | Materiah\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Stérk zpétné zrnény
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_G3_GF | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Stérk s piimési jemnozrnné zeminy
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_G4_GM | Materia\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Stérk hlinity
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_G5_GC | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Stérk jilovity
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_S1_SW | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Pisek dobfe zrnény
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_S2_SP | Materid\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Pisek zpétné zrnény
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_S3_SF | Materid\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Pisek s pfimési jemnozrnné zeminy
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_S4_SM | Materia\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Pisek hlinity
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_S5_SC | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Pisek jilovity
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F1_MG | Materidh\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Stérkovita hlina
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F2_CG | Materidh\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Jil Stérkovity
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F3_MS | Materidh\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Hlina pis¢ita
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F4_CS | Materid\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Jil pisgity
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F5_ML | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Hlina s nizkou plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F5_MI | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Hlina se stfedni plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F6_CL | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Jil s nizkou plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F6_ClI | Materid\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Jil se stiedni plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F7_MH | Materidh\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Hlina s vysokou plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F7_MV | Materidh\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Hlina s velmi vysokou plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F7_ME | Materid\Zeminy a Materidl - Zeminy (72 1001) - Hlina s extrémné vysokou plasticitou

horniny\Zrugené\CSN 72 1001
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M_ZH_F8_CH | Material\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Jil s vysokou plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F8_CV | Materia\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Jil s velmi vysokou plasticitou
horniny\Zrugené\CSN 72 1001

M_ZH_F8_CE | Materia\Zeminy a Material - Zeminy (72 1001) - Jil s extrémné vysokou plasticitou
horniny\Zru$ené\CSN 72 1001

\Zelezni¢ni
M_beton prefab Materid\Zeleznigni Prefabrikat
M_betonové loze Material\Zeleznigni Beton

M_dlazba

Material\Zeleznigni

M_dlazba zamkova

Material\Zelezniéni

M_drazni stezka

Material\Zeleznini

M_gabion Material\Zeleznigni
M_geomfiz Materia\Zeleznigni
M_geotextilie Materia\Zeleznicni

M_geotextilie separatni

Material\Zelezniéni

M_hlukova clona

Material\Zelezniéni

M_chranicka

Material\Zelezniéni

M_kamenivo

Material\Zelezniéni

M_kamenivo drcené

Material\Zelezniéni

M_kolejnice

Material\Zelezniéni

M_kolejové loze

Material\Zeleznini

M_kolejovy rost

Material\Zelezniéni

M_KV

Material\Zeleznini

Konstrukéni vrstva

M_nastupisté beton

Material\Zelezniéni

Beton

M_nastupisté prefab

Material\Zelezniéni

Prefabrikat

M_Nespecifikovany

Material\Zelezniéni

Nezndmy/neurceny material

M_obrubnik Material\Zeleznicni

M_PHS Materid\Zeleznigni PHS
M_plafi zemni Material\Zeleznigni

M_plan zel spodku Materid\Zeleznigni

M_podkladova vrstva Materia\/eleznigni

M_podsyp Materia\/eleznigni

M_podval beton Materia\Zeleznigni

M_podval ocel Materia\Zeleznigni

M_PVC Materid\Zeleznigni Plast
M_roho? Material\Zelezniéni

M_spodek Materid\Zeleznigni

M_stabilizace Materid\Zeleznigni

M_svah_nasyp Material\Zeleznigni

M_svah_nasyp nepropustny Materid\Zeleznigni

M_svah_nasyp propustny Material\Zeleznigni

M_svah_zéafez Materid\Zeleznigni

M_svr3ek Material\Zeleznigni

M_SP Material\Zeleznigni Stérkopisek
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M_$térk Materia\Zeleznicni

M_§térk Hz Material\Zeleznigni Stérk Hrubozrnny
M_3térk Jz Material\Zeleznigni Stérk Strednézrnny
M_stérk Sz Material\Zeleznigni Stérk Jemnozrnny
M_Stérkodrt Materid\Zeleznigni

M_Stérkova hlina

Material\Zeleznini

M_Uprava plané

Material\Zelezniéni

M_vegetalni tvarnice

Material\Zeleznigni

M_vykop ryhy

Material\Zelezniéni

M_vyplf trativod(

Material\Zelezniéni

M_zabradli

Material\Zeleznigni

Zabradli ocelové

M_zéasyp nepropustny

Material\Zelezniéni

M_zasyp propustny

Material\Zeleznini

M_zed

Material\Zelezniéni

M_zemina odstranéna

Material\Zelezniéni

M_Zlab prefab

Material\Zeleznini

Prefabrikat

Dataset obsahuje kompletni sadu pfeloZzenych formulard vypisu z originalnich vypist v adresari Reports.
Soucasné jsme v adresafi vypisl zachovali i plvodni anglické formulare pro moznost dvojjazyénych vypisa.
Aby byly vypisy prehledné, formulare (soubory xsl) jsou oznaceny jednoznacnym cislem. Tak Ize mit vedle
sebe anglicky origindl i cesky preklad.

Cislo je p&timistné a sklada se
<cislo_adresare:01-99> <cislo_souboru: 01-99> <0 moznost doplnéni>< oznaceni cz nebo en>

2 03040cz SmeroveReseniTabulkaOblouku_xsl
|03040en HorizentalAlignmentCurveDataTable xsl
#203050cz SmeroveReseniMotivObloukPrehled xsl
#203050en HorizontalAlignmentCurve SetReview.xsl
2 03060cz SmeroveReseniKontrolalntegrity xs!

| 03060en HorizontalAlignmentCheckintegrity xsl
#2|03070cz SmeroveResenilntervalXyZ xsl
403070en HorizontalAlignmentinteralXyZ xsl
#03080cz SmeroveReseniDelka.xsl

1 03080en HorizontalAlignmentLength.xsl

Dva soubory

* Scales\sheetsizes CZ.def

Standardni rozméry listll papiru pro definici v Archu
Kopie souboru z ¢eského MicroStationu
* Scales\scales CZ.def

Definice standardnich méfitek tisku

Kopie souboru z ¢eského MicroStationu a doplnéno o méfitko 1:2000, 1:3000 a 1:4000

#Direct scale names

_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM]_;
_[SYSTEM]_;

2:1;
2.5:1;
5:1;

(6]

2 #1:2

2 #1:2.
2 #15

2 #1:
2 #
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_[SYSTEM]_; 25:1;
_[SYSTEM]_; 50:1;
_[SYSTEM]_; 100:1; # 1:100
_[SYSTEM]_; 200:1; # 1:200

2 #1:25
2 # 1:
2
2
_[SYSTEM]_; 250:1; 2 #1:250
2
2
2
#

50

_[SYSTEM]_; 400:1; # 1:400
_[SYSTEM]_; 500:1; # 1:500
_[SYSTEM]_; 1000:1; # 1:1000
1:2000; 2000:1; 2 1:2000
1:3000; 3000:1; 2 # 1:3000
1:4000; 4000:1; 2 # 1:4000
_[SYSTEM]_; 5000:1; 2 # 1:5000
_[SYSTEM]_; 10000:1; 2 # 1:10 000
_[SYSTEM]_; 25000:1; 2 # 1:25 000
_[SYSTEM]_; 50000:1; 2 # 1:50 000
_[SYSTEM]_; 100000:1; 2 # 1:100 000
_[SYSTEM]_; 250000:1; 2 # 1:250 000

Zakladaci vykresy pro vykresy OpenRoads Designer
* Seed\Seed3D - CZ Design.dgn
Zakladaci vykres 3D pro Vykres
* Seed\Seed2D - CZ Design.dgn
Zakladaci vykres 2D pro Vykres

Zakladaci vykresy pro vykresy pro OpenSite Designer
¢ Seed\Seed3D - CZ Site Design.dgn
Zakladaci vykres 3D pro Vykres
¢ Seed\Seed2D - CZ Site Design.dgn
Zakladaci vykres 2D pro Vykres

Zakladaci vykresy pro vykresy pro OpenRail Designer
¢ Seed\Seed3D - CZ Rail Design.dgn
Zakladaci vykres 3D pro Vykres
* Seed\Seed2D - CZ Rail Design.dgn
Zakladaci vykres 2D pro Vykres

Zakladaci vykresy pro archy a kresby
* Seed\Sheets\ Seed2D - CZ Drawing.dgn
Zakladaci vykres pro Kresby
* Seed\Sheets\ Seed2D - CZ Sheet.dgn
Zakladaci vykres pro Archy

Zakladni nastaveni je popsano dale:

3.3.9.1 Jednotky a rozliSeni

Pro Vykres a Kresbu

HJ: metry
Rozliseni : 1000
Pfesnost: 0.123

Pro Arch
HJ: milimetry
Rozliseni : 1000
Pfesnost: 0.12345678
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3.3.9.2 Civil formatovani
Seed2D - CZ Design.dgn, Seed3D — CZ Design.dgn

&1 Nastavenivykresu bt
Kategorie
A  ee - Nastaveni soufadnic » N
Altivni pomeér zvetieni
Aktivni Ghel Format XY
Barva Pfesnost 0.123
Civil Fi dtovani
= °7ma Qvam Mastaveni poméru (Vzdalenost:0dstup) A
lzometrie
Krok dhlu os Format 1:D
MFEka Pfesnost 0.123
Majezdy . . ~
Ohrada MNastaveni stanifeni
Pohledy Format S5+555.5S
Pracovni jednotky Format oddélovade
Proud Presnost 0.123
Piepinace Rovnice Nazvem
&4 Nastavenivjkresu >
Kategorie | | Rovnice Na | ~
Altivni pomér zvétien’
Altivni dhel Nastaveni poloméru ~
Barva Stupef kfivosti Metoda  Oblouk
Enaliompsilayn Stupefi kfivosti Délka stupné 100.000m
Izometrie Znak zmény poloméru d
Krok dhlu os
MFEka Nastaveni prechodnice ~
Najezdy | Typ prechodnice Klotoida
Ohrada
Pohledy Nastaveni profilu -~
Pracovni jednotky Vyika Presnost 0.123
P Eoufi . Sklon Format Procenta
Prepinace Sklon Presnost 0.12
Uhel Format poméru Délka:VWyika
Pomér Pfesnost 0.12
Formét parametru vyEkovéhe K hodnota

Nastaveni rvchlosti Ay

Popis vybrané polozky
Zvolte kategorii, kterou chcete prohlédnout.

oK Storno

Seed2D - CZ Rail Design.dgn, Seed3D - CZ Rail Design.dgn

© VARS BRNO a.s. Strana 40/ 62



OpenRoads, OpenRail a OpenSite Designer

Czech/Slovak Dataset 202107

d Design File Settings
Category
= Coordinate Settings ~ N
Active Angle
Active Scale ;c’""a' :](-1;3
recision B
Angle Readout
Axis Ratio Settings (Distance:0ffset) ~
Civil Formatting Format 1D
Color Precision 0.123
Fence Station Settings -~
Grid
\sometric Format SS+SSS5.SS
Format Delimiter
Locks Precision 0.123
Snaps Equation By Name
Stream Radius Settings ~
Views
. - Degree Of Curve Method Arc
Working Units Degree Of Curve Length 100.000m
Radius Toggle Char d
Spiral Settings A~
Spiral Type Clothoid hd
d Design File Settings
Category B ~
= Station Settings AN
Active Angle
Active Scale Format 55+SSS5.58
Format Delimiter
Angle Readout Precision 0123
Axis Equation By Name
Civil Formatting Radius Settings ~
Color
Fence Degree Of Curve Method Arc
) Degree Of Curve Length 100.000m
Grid Radius Toggle Char d
Isometric
Locks Spiral Settings A~
Snaps Spiral Type Clothoid
Stream Profile Settings ~
Views Elevation P i 0.123
. X evation Precision A
Working Units Slope Format Per Mille
Slope Precision 0.12
Ratio Format Run:Rise
Ratio Precisian 0.12
Vertical Curve Parameter Format  Kvalue v
d Design File Settings
Category Ratio Precision 0.12 ~
Active Angle Vertical Curve Parameter Format  Kvalue
Active Scale Rail Settings A
Angle Readout
Axis Cant Rounding Constant 0.005m
— - Centerline Rail to Centerling Rail D 1.450m
Civil Formatting Inside Rail to Inside Rail Distance 1.435m
Calor Center of Gravity 1.800m
Fence Virtual Transition Length 12.200m
. Percent on Linear 50.0000
Grid
Isometric Speed Settings A
Locks Format kph
Snaps Precision 0123
Stream Prefix
- Suffix
Views
Working Units Acceleration Settings ~
Format mpsps
Precision 0123
Prefix
Suffix vl

3.3.9.3 Hlavni modely

Vykres
Nazev hlavniho modelu: Hlavni nebo Hlavni-3D
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Q_‘I Hlavni
Obecné
Je aktivni Ano
Nazev Hlavni Pracovni jednotky
Popis Hla¥ni model
Ref Logicky Format HJ
Typ Vykres Hlzvni jednotka Metry
Je poznamkovaci Ne Znatka hlavni jednotly m
Rozmér vykresu 2D VedlejSi jednothy Milimetry
MEfitko anotaci 1:1000 Znathka vedlejdi jednothy mm
Méfitko wykresu 10000000 Pfesnost 0.123
Papirové méfitko 1.0000 Rozligeni 1000 na Vzdilenost
Propagovat méfitko anc Zap Pracovni plocha 9.0072E+09 Kilometry
MEfitko (druhu) E8ry  Méfitko anotaci Pevna plocha 10 Kilometry
Aktualizovat pole auton Ne: ZzjiEténa pfesnost 1E-07 Metry
Kresba
Nazev hlavniho modelu: Kresba
Pl O Modely (1)
E Kresba
Obecné
Je aktivni Anc
Nazew Kresba ..
Popis Hiavni model Pracovni jednotky
Ref Logicky Format HJ
Typ Kresba Hiavni jednatka Metry
Je poznamkovaci Ne Znacka hlavni jednotky m
Rozmér vykresu 2D WedlejEi jednothy Milimetry
Méfitko anctaci 1:1000 Znatka vedlej3i jednotky mm
Méfitko vikresu 1000.0000 Presnost 0.123
Papirove méfitke 1.0000 RozliZeni 1000 na Vzdalenost
Propagovat méfitko anc Zap Pracovni plocha 9.0072E+09 Kilometry
Méfitko (drubu) éary  Méfitke anotaci Pevnd plocha 10 Kilometry
Aktualizovat pole auton Ne Zajisténd presnost 1E-07 Metry
Arch
Nazev hlavniho modelu: <dle velikosti archu>
Pracovni jednotky
Formét HJ
Hlavni jednotha Milimetry
A= Znatka hlavni jednatky mim
a) [ty Vedlej&i jednotky Milimetry
@ A2 Znatka vedlejii jednotky mm
Ffeznost 0.12345678
Rozligeni 1000 na Vzdalenost
Obecne Pracovni plocha 9.0072E+09 Kilometry
e e Femsslocta 10 Kiomeiy
Nizev A2 Zajiiténa pfesnos Ty
Popis . 594 x 420 mm Arch
Ref Logicky
Typ Arch Ukazat rametek archu Ano
Je poznamkovaci Ne Cislo arf:h'u“
Rozmér wikresu 2D S'B_k""?"c'"' F"il? 0 o
Méitio anotsei Presna velikost 1= 1 Pripojent rémetku (Zadny)
Mfitko vikresu 1.0000 Velikest archu 150 A2
Papirové méfitko 1.0000 é‘{?"a 420.0000mm
Propagovat méfitko and Zap ifka ) 591"000[."“
Mfitko (druhu) &y~ Méfitko sloZening Jednatky archu Milimetry
. Wzt. bod 0.00000000mm.0.00000000mm
Aktuslizovat pole auton Ne Otozeni 00°00°00.0"
Jednotné méfitko druht 1.0000 el =

3.3.9.4 Geograficky soufadnicovy systém

Vykresy 2D/3D

Geograficky soufadnicovy systém EPSG: 5514
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E Geograficky soufadnicovy syst...

EE LT LEN

Aktualni geograficky souradnicovy systém
EP5G:5514

5-JTSK Krovak East North

ESRI PRI [ArcGlS]

Nazew:
Popis:
Zdroj:

Archy

z ’

Geograficky souradnicovy systém EPSG: zadny

E’J Geograficky soufadnicovy syst...
e N N~
‘:Ei ,‘32’ J'i'l s il—_l ‘EI 5

s

Aktuilni geograficky souradnicovy systém
Mazew: <Zadny>

Popis:

Zdroj:

3.3.9.5 Pomocné souradnicové systémy

& pss

Pridany pomocné systémy

S-JTSK

Nazev Pocatek X Pocatek Y Pocatek £ Matoceni Typ Popis

Pohled 1: Bezejmenny 0.000 0.000 Pravouhly

EP5G:3514 0.000 0.000 0.000 0° Geografie 5-JTSK Krovak East North

5-JTSK 0.000 0.000 0.000 180° Pravodhly Pomocny seufadnicovy systém 5.
Staré vojenske soufadnice” 0.000 0.000 0.000 [ Vojenska sit’ Staré vojenské souradnice, pouzi...
Vojenské soufadnice W...  0.000 0.000 0.000 0° Vojenska sit’ Vojenské soufadnice, WG584 D...
Zakladni vykresovy 0.000 0.000 0.000 0= Pravouhly Zakladni vykresovy systém

s otocenim kolem 0,0 o 180° pro soufadnic v SJITSK

Zakladni vykresovy
moznost rychlé volby zakladniho vykresovému systému

*  Sheet Borders\Cross Section Border CZ.dgn
Nastaveni bunék pro pfipravu arch( pfiénych reza.

*  Sheet Borders\Plan and Profile Border CZ.dgn
Nastaveni bunék pro pripravu arch( situace a profild.

* Sheet Borders\Klopeni_CSN_736101_2004.xml|
Soubor klopeni dle €SN 73 61010 (2004)

Soubor obsahuje dvé zakladni sady tabulek a vypocta:

1) Tabulky a rovnice pro vypocet max. pticného sklonu pro rizné rychlosti

o

o

2 zékladni tabulky pFiénych skloni pro max. sklon 6%

2.0%_max6%, 2.5%_max6%

dalsi pro rizny max. pii¢ny sklon
2.5%_max3.5%,
2.5%_max7%,,

2.5%_max3%,
2.5%_max6.5%,

2.5%_max4.5%,
2.5%_max10%

2.5%_max4%,
2.5%_max8%,

2.5%_max5%, 2.5%_max5.5%
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o rovnice p¥i¢ného sklonu CSN 736101 (2004)

2) Tabulky a rovnice pro vypocet minimalni délky vzestupnice

o 9 zakladni tabulek dle §ifky pruhu pro riuzné navrhové rychlosti
o rovnice CSN 736101 (2004)

* Template Library\ OpenRoads Templates CZ.itl

e Knihovna pticnych fezl pro silnice pro modelovani koridor( jako vloZzené Sablony a poufZiti v

liniovych Sablondch.

v ’

¢ Knihovna obsahuje ¢asti Sablon pro skladani pricnych rez( a vysledné ukazkové rezy

organizované do sloZek:

* Detaily
2 Detaly vozovek|
|C] Casti pricneho usporadani
|21 Nezpevnene krajnice
{25 Obrubniky
[Z1 Chodnikovy
(= Silmicni
(= Zahradni
[E2 Odvodnovaci Zlaby otevrens
[E2 Svodidla
= rull

e Konstrukéni vrstvy

Konstrukéni vrstvy pro rlizné typy projektd. Vrstvy jsou pripraveny ve skladbé 2-5

vrstev pro Sablony vzdy ve 2 variantach a 5 typech:
1. varianta s obecnym ndzvem vrl —vr5 a
2. varianta s konkrétnim ndzvem tuha, netuha...

*  Typl se stfechou (vr4)

*  Typ2 pro skladani sablon jako jizdni pruh s klopenim (vr4 3p) viz obrazek
*  Typ3 pro skladani sablon jako jizdni pruh bez klopeni (vr4 IP bez klopeni)

* Typ4 jako krajové Sablony s odstupriovanim Sitky (vr4 kraj)

*  Typ5 jako krajové Sablony bez odstupriovani (pro kruhové objezdy) (vr4

kraj2)
= vi3kraiZ a| Mezevi  [waup | ®komponenty O Vazby
¢ vr3 Tuha s nestmelenou PV .
Popis : : & .
et vr3 Tuha s nestmelenou PY JP pi [Skladba 4 vrstve obecné vozovky | Zobrazit nazvy bodd
3¢ vr3 Tuha s nestmelenou PV JP (bez kloperi) [ Zobrazit viechny kompenenty

3= vr3 Tuha s nestmelenou PV kraj
3¢ v13 Tuha s nestmelenou PV kraj tbez kloperi]
¢ vr3 Tuha s nestmelenou PV kraj2

st i

B wra

3¢ vrd JP (bez klopeni)

¢ vid kigj

¢ vré kraj bez lopeni)

st i krai2

3¢ vré Netuha s asfattovou PV

>=¢ vré Netuha s asfattovou PV JP

3¢ vré Netuha s asfattovou PV JP tbez kloperi)
>=¢ vré Netuha s asfatovou PV kraj

3¢ vr4 Netuha s asfattovou PV kiaj (bez klopen)
3¢ vré Netuha s asfatovou PV krai2

3¢ vr4 Netuha se stmelenou PV

3¢ vré Netuha se stmelenou PV JP

3¢ vré Netuha se stmelenou PV JP (bez klopeni)
3¢ vr4 Netuha se stmelenou PV krai

5=¢ vré Netuha se stmelenou PV kraj (bez Klopen
3¢ vré Netuha se stmelenou PV krai2

= v

¢ w5 JP

e || Bletivr Gablona | Al Aot o o

s s

* Prostorové usporadani

[&0] Prostorove usporadani

3 1.1 Sinice smerove nerozdelens
[Z3 1.12 Sinice smerove rozdelene
(2 1.13 Mistri komunikace

(23 Mimourovnove krizovatky

Pfipraveny sablony pro rizné kategorie vozovek
1.11 Silnice smerove nerozdelene: S4 - S11.5

1.12 Silnice smerove rozdelene: D(R) 27.5-D(R) 40.5, R 20.75-R 32.5, 524.5-S31.5

1.13 Mistni komunikace:
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—4 1.13 Mistni komunikace
£ 1.131 Cyklisti
[£3 1.132 Obytna zona
£3 1.133 Skupina C
£3 1.134 Skupina B
[£3 1.135 Skupina A

Mimourovnove krizovatky

* Svahovani
+  Sablony pro okrajové ¢asti ezl se svahovanim a pripravena ¢ast plané pro napojeni
k zakladnim konstrukénim vrstvam

= Suaroven

— Jednoduche
P_nasyp 1:2
P_nasyp 1:2 zarez 1:2
P_nasyp 1:2 zarez 1:2 plan
P_nasyp 1:2.5 zaobleny
P_zarez 1:1.75 lavicka v 1/2
P_zarez 1:2 1m
P_zarez 1:2 plan
P_zarez 1:2.5 plan
P_zarez 1:2.5 plan zaobleny
P_zarez 2vysky
— Jednoduche_ohumusovani

= P_nasyp 1:2

== P_nasyp 1:2 zarez 1:2 plan

= P_zarez 1:2 plan

= P_zarez 1:2.5 plan

= P_zarez 1:2.5 plan zlabovka
—4 Plan

= |_plan

= P_plan

= plan

* Rezy
Ukdzka kompletniho fezu S7.5

EXXXEXXA LK

* Template Library\Rail......CZ.itl

Widening\*.wid
Je pfipraveno 18 soubor( pro aplikaci rozsiteni dle sitky jizdniho pruhu a poloméru 110-250. Po kazdou
Sitku jsou pfipraveny 3 varianty:

- Rozsifeni obou stran oblouku

- Rozsifeni vnitfni hrany oblouku

- Rozsifeni vnéjsi hrany oblouku
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4 Zakladni pravidla

4.1 Vrstvy

V souboru je nastaveno vice jak 2800 vrstev pro zobrazeni rlznych prvkd projektu ve 2D, 3D, profilech,
fezech a pro sité. Diky tomuto velkému mnozstvi vrstev by nemél byt problém pfevadét datovou strukturu
vykresu podle tohoto datasetu do jinych datovych striktur dle jinych poZzadovanych predpisu.

3 & }é A v X Wastnosti
= Podzemni ~ Obecna nastaveni ~
@ I15_KAN_br

Wrshey I1S_KAN_G_des

@ |S_KAN_br _EBM Barvy E=] Dle vrstvy
- = Druby &ar = Dle vrstvy

Tloustky E=] Dle vrstvy

Vsechny $ablony prvki vyuzivaji pro nastaveni grafickych atribut( nastaveni Dle vrstvy. Je to z divodu
jednoduché udrzby a Upravy vyslednych vykresa. Je jednodussi zménit nastaveni vrstvy, nez nastaveni
$ablony prvk( nebo celé definice prvku.

4.2 Barvy

Dataset se snaZi nastavit co nejvice barev jako Skutecné barvy. Je to z divodu prevodu formatu vykresu

DGN do jinych formatd jinych aplikaci. Tyto vétSinou umi Cist barvy RGB. S tabulkou barev byva pfi
prevodech problém.

4.3 Filtry vrstev — projektové

Dataset obsahuje vice jak 5000 vrstev. Tyto vrstvy nevyuZijete ve vsech projektech, proto jsou pfipraveny
filtry pro jejich zobrazeni dle typu nebo ¢asti projektu, na které zrovna pracujete. Filtry lze pouzivat jak pro
zjednoduseni seznamu vrstev, tak pro zapnuti/vypnuti vrstvy v dialogu Zobrazeni vrstev.

- Filtry
? 2D [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? 3D [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? 3DM [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Existujici [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Geometrie [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? 15 [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
= ? Navrh [Features_Annotations_Levels_Elem Termp CZ]
? Body
? Geometrie
? Hranice
Yis
? Klopeni
? Komunikace
? Konstrukeni vrstwy
? Material
? Mostni konstrukce
? Operne konstrukce
Y Ploty
Y 50
? Svahy
? Teren
Y Vodni toky
? Vodorovne dopr znaceni
Y Zabradli
? Zeleznice
? Pomocne [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Popis [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Profil [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
? Rez [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
?Teren [Features_Annotations_Levels_Elem Temp CZ]
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4.4 Textové styly

Textové styly jsou pfipraveny pouze pro velikosti odpovidajici vyslednym vyskdm textu pfi tisku. Protoze
jsou vSechny texty pouzivané v ORD anotacni, velikost se automaticky méni se zménou métitka modelu.
Textové styly jsou pFipraveny pro kombinace velikosti pisma, dvou font(, pro rlizna zarovnani textu a pro
text s pozadim nebo bez. Je tak pfipraveno 8*2*9*2= 288 textovych styll.
Nazev text. Stylu se sklada vidy z

velikosti v m (bez desetinné tecky)

nazev fontu

zarovnani

pozadi
Priklad nazvu je
0018 Arial PH (velikost pisma 1.8mm, font Arial, zarovnani vpravo nahore, bez pozadi)
0050 ArialN LD P (velikost 5mm, font Arial Narrow, zarovnani vlevo dole, s pozadim)

Velikosti pisma jsou:

0.0018, 0.0025, 0.0035, 0.0050, 0.0070, 0.0100, 0.0140, 0.0200

Fonty:
Arial, Arial Narrow
Zarovnani
LH (levy-horni) SH (stfed-horni) PH (pravy-horni)
LS (levy-stied) SS (stfed-stred) PS (pravy-stred)
LD (levy-dolni) SD (stfed-dolni) PD (pravy-dolni)
H SH P
LS SS PS
D SD P
Pozadi s/bez

Textové pozadi s barvou pozadi pro zakryti ¢ar za textem, napf. pro popisu v profilu

Pokud ma text ve vykresu zapnutou vlastnost Je anotace, pak zménou méfitka modelu méni text svou
vysku.
Meéftitko vykresu volite v zaloZce Vykres> skupiné Méritko kresby.

4.5 Definice prvki a jejich nastaveni

Definice prvku je hlavni vlastnost prvku. Definuje pro prvek

zpUsob zobrazeni ve vykresu

zpUsob a obsah popisu ve vykresu

U nékterych prvkl projektu je soucasti této definice i nastaveni projektovych vlastnosti.

PFi nastaveni je vyuzivano knihoven MicroStationu.
Definice prvku Feature Definition (nejvyssi Uroven)
e FD obsahuje Symboliku prvku Feature Symbology
*  FSobsahuje Sablony prvku Element Template
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* ET obsahuje Vrstvy Levels

Pfi nastaveni je vhodné nastavovat vlastnosti v tomto poradi odspodu:
1. Vrstvy a jejich symbolika (pokud mozno nastavit vie DleVrstvy)
- nékteré jen 2D a 3D
- nékteré véetné materiall
- nékteré i pro profily a fezy
- nékteré pro popisy
2. Sablony prvké Element Template
3. Symbolika prvku Feature Symbology
a. Obsahuje i Skupiny popisu, pro které je nutné pfipravit
i. Textové styly
ii. Textové oblibené (s definici textovych poli - link na vlastnosti prvku
v projektu)
4. Definice prvku Feature Definition

v

4.6 Knihovny pficnych ezl

Popis zakladnich pravidel pro pojmenovani bod( v Sablonach pricnych fez(. Bod v Sabloné vytvari ve
vysledku hranu ve vysledném koridoru. Sablony jsou pfipraveny jako kompletni Fezy nebo jako ¢asti Fez(.
Oba typy mohou byt pouZity pfi modelovani, sw nepozna, co je ¢ast fezu a co hotova Sablona. UZivatel pak
maze sklddanim jednotlivych &asti vytvaret nové vysledné Fezy. Rez si nepamatuje, z jakych &asti byl sloZen,
kazdy Sablona Zije svym nezavislym Zivotem na ostatnich.

Pro vysledné fezy je pfipravena slozka s nazvem ,Rezy”. Ostatni slozky slouzi pro pfipravu jednotlivych
Casti.

Pokud je Sablona pfipravena pro urcitou stranu fezu od osy, jeji ndzev zacina vétsinou predponou L_ (leva
strana fezu) nebo P_ (prava strana rezu). V pripadé ¢asti fezu nejsou body

4.6.3.1 Predpona/pfipona nazvi bodu

Predpony

Pro nazvy bodl jsou pfipraveny pfedpony

L_ ... body na levé strané fezu od osy

P_ ... body na pravé strané fezu od osy

Pfipony

PFfipony nejsou pouzivany

Casti fezu

Body v Sablondch ¢asti fezli nemaiji vétsSinou Zadnou predponu. Tu ziskaji az pfi kopirovani (pretazeni) do
vysledného fezu na zdkladé polohy od dynamického pocatku. Ten je vhodné pfi skladani vysledného rezu
nastavit na vkladaci bod fezu (0,0 Sablony)

Vysledné kompletni fezy

V téchto rfezech jiz maji body k nastavené predpony dle polohy vici ose fezu.
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4.6.3.2 Nazvy a Cisla bodu

Jednotlivé typy bodl maji ustalené nazvy, které je vhodné zachovavat pro prehled polohy hrany v fezu.

V jedné sabloné nelze pojmenovat vice bod( stejnym nazvem. Proto se pti pouZiti stejného typu pridava
k bodu Cislo. Napt. pro nazev hrany jizdniho pruhu je pouzity ndzev VOZ_ a za podtrzitkem priddno Cislo
podle poradi smérem od osy. Napf¥. prvni hrana je VOZ_1, druha hrana VOZ_2,...

Ustalena syntaxe pro typy bodl

Body zakladni ¢asti komunikace

OSA ...0osa komunikace
vOzZ ...hrana jizdniho pruhu
NK ...nezpevnéna krajnice
ZK ...zpevnéna krajnice
VP ...vodici pruh

DP ...délici pruh
OsaKoleje ...0sa koleje tramvaje
CS ...cyklisticka stezka

Chodniky, pridlazby, parkovisté, vyhybny, ...

CH ...chodnik

PP ...parkovaci pruh

Obrubniky

OB ...body obrubniku

OB_kom ...bod obrubniku ve styku s vozovkou

OB_nad ...hrana obrubniku nad vozovkou

OB1 ...pokud je vice obrubnik(i smérem od osy, jsou Cislovany

Konstrukéni vrstvy

Vrl_ 1 ...bod konstrukéni vrstvy (prvni Cislo je Cislo vrstvy odshora a ¢islo za podtrzitkem
poradi od osy

Osa_vrl ...0sa konstrukéni vrstvy 1

Osa_plan ...0sa plané

Plan_ ..bod plané

Plan_int ...bod prlniku plané a svahu zarezu nebo nasypy

Smérové sloupky a svodidla

SS ...bod smérového sloupku. Vétsinou se nevykresluje jako hrana. Bod je soucasti
komponenty, ktera neni pouzivana do triangulace - tvaru koridoru

Smer_sloupek ...bod smérového sloupku definujici jeho polohu. Vkladaci bod. Hrana je
zobrazovana v situaci

SVOo ...vkladaci bod svodidla definujici jeho polohu. Hrana je zobrazovéna v situaci. Cislo
definuje poradi od osy v pfipadé vice svodidel

sV ...bod svodidla. Vétsinou se nevykresluje jako hrana. Bod je soucéasti komponenty,

ktera neni pouzivana do triangulace - tvaru koridoru

Svahovani

ZL ...bod Zlabu

ZL_dno ...bod dna Zlabu

ZL _osa ...0sa Zlabu viditelna
ZL0 ...bod vrstvy Zlabu.
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Nasypl_1 ...bod nasypu. Prvni Cislo definuje poradi testované komponenty nasypu. Druhé
Cislo definuje poradi od kraje svahovani smérem od osy.

Zarezl 1 ...bod zatezu. Prvni Cislo definuje poradi testované komponenty zarezu. Druhé Cislo
definuje poradi od kraje svahovani smérem od osy.

KRAJ ...koncovy bod ndsypu nebo zarezu

prikop ...bod prikopu

Lavickal ...bod lavi¢ky. Cislo je poradi od zacatku svahovani

Hum ...spodni bod vrstvy ohumusovani

Pomocné

pom ...pfedpona pro pomocny bod. VétSinou pro definici néjaké podminky nebo pro

vypocet jiného bodu, nevykresluje se do situace. Bod je vétSinou samostatny
nulovy bod, ktery nedefinuje tvar koridoru
temp Pfedpona pro pomocné body slouzici vétSinou pro vypocet dalSiho bodu

Ukazka

Smeérove nerozdelena

o g b
=) ~ =
D ey S S
—
- ;
= — o o S
2 o QRN &
(=] = > > >
S v L d\f v ¥
< =T N
22} o e o =
Q o N= = ™~ =
| I _
_IZL4.—(.J_  ———— __[ _1_-'— _ o
.. -. A o I +
o o - - B 5 —
= == — o ™ - o =
@ fund o ] o ooy o
o == = = = = =5 =

Komponenty uzaviené i oteviené maji jedinecné nazvy v ramci jedné Sablony. Nazvy komponent Ize volit
libovolné, zvolend konvence je pfiklad. Nazev Ize volit podle materidlu, podle obecného nazvu
vrl_1,vr2_1,..podle materialu CBI_1, CBI_2, ...Tyto ndzvy jsou pak vidét po najeti mysi na vyslednou sit
koridoru. V knihovné CZ jsou pro nazvy vrstvy pouzité obecné ndzvy ,vr” a Cislo podle poradi odshora.

Komponenty

© VARS BRNO a.s. Strana 50 / 62



OpenRoads, OpenRail a OpenSite Designer Czech/Slovak Dataset 202107

Vrl 1 ...priklad obecného nazvu vrstvy. Prvni ¢islo — poradi vrstvy smérem odshora.
Druhé Cislo poradi uzaviené komponenty smérem od osy

CBI_1 ...pfiklad konkrétniho materidlu pouZitého pro vrstvu. Cislo — pofadi smérem od
osy

V definici Sablony Ize bodUm pfifadit vlastnost Klopeni. Tyto body jsou vyuzité pfi tvorbé sitky pruhu klopeni
prikazem Vytvofit pruhy klopeni dle Sablony silnice.

Ve vSech Sablonach je vlastnost Klopeni nastavena u prvniho bodu od Osy. Sou¢asné ma v Sablonach tento
bod nastaven vlastni sklon. Dalsi body, dale od osy, maji sklon zavisly na pfedchozich dvou bodech (vazba
Odstup od vektoru).

Vyhodou je udrzba klopeni. V ptipadé jednoho sklonu napti¢ pruhem lze Fidit pouze tento bod.
Nevyhodou je poufZiti této sitky ve vypoctech u varianty vice soucasné klopenych pruhl. Samozrejmé lze
vlastnost Klopeni v Sabloné koridoru zménit a presunout ji na nejvzdalené;jsi bod stejného klopeni.

Smérové nerozdélené

P NK

body zavislé sklonem na predchozim segmentu

Smérové rozdélené

LLUBKA0. gOSA__ [ PPAKPOY
vl
T~ P VOZ. 1

body zavislé sklonem na predchozim segmentu

Pro kotovani pricnych fezl Ize vyuzit nastaveni ve Skupiné popisu Annotation Group, kde lze volit dvojice
nazvl bodu priéného fezu, mezi kterymi je vykreslena kota. V pfipadé Ze néjaky bod dvojice chybi, tato cast
koty neni vykreslena. Pro nastaveni obecného nazvu bodu v rliznych sablonach v knihovné Sablon u
pozadovanych kotovanych bodi Ize pouZit parametr "Pouzit nahrazeni nazvu prvku Use Feature Name
Override". Nazev bodu v Sabloné je pak pfi modelovani pfepsan na zadany ,,nahrazeny override” nazev.
Pokud se tak bod pfimo jmenuje, neni potifeba parametr zapinat. Pro ndzvy je pro kétovani v ceském
datasetu zvolena nasledujici syntaxe:
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Nazvy nahrazeni override pro body kétovani:

OSA je vhodné jej nastavit pro osu fezu

L_ZK, P_ZK je vhodné je nastavit pro levy a pravy nejkrajnéjsi bod koruny - hrana zpevnéni, bez
svahovani.

L_NK, P_NK je vhodné je nastavit pro levy a pravy nejkrajnéjsi bod koruny - nezpevnéna krajnice, bez
svahovani

L ZK_V, P_ZK_V u sméroveé rozdélenych komunikaci s vnitfnim délicim pasem krajni body déliciho pasu

L_KRAJ, P_KRAJ je vhodné je nastavit pro levy a pravy nejkrajnéjsi bod celého fezu. Vétsinou je to posledni

bod svahu nasypu a zéfezu. Rez je pak okdtovan a? do kraje posledniho segmentu.

V popisech jsou pfipraveny na vybér 4 fady kot

4. fada:

L_KRAJ OSA P_KRAJ

3. fada (smér.rozdél.):

L_KRAJ LNK LZKV P_ZK_V P_NK P_KRAJ
3. fada:
L_KRAJ L_NK L ZK P_zZK P_NK P_KRAJ

2. fada (smér.rozdél.):

L_KRAJ L_NK L_ZK LZKV PZKV P_ZK P_NK P_KRAJ
2. fada:

L_KRAJ L_NK Lzk osA P_ZK P_NK P_KRAJ
1. fada: viechny segmenty delSi nez 10cm

Smérové nerozdélené

4. fada ] £ ] 108 i
3. fada X 7 05 85 05, 6.1
| 1] [ |
2. tada ) 7 05 43 | 43 05, 6.1
| 1] | 1] |
1. tada , 18 04 14 0508 a5 . 35 L0805 11 D4 17 29
| IR | ]
- < ¥ N )
< ZN 8 N‘ZI é
¢ - o X
5, o,
- o
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Smérové rozdélené

4. fada 162 165

| ] I
3 fada 58 ) 98 13 98 ) 8.1

| ] [ ] I
2 tada 58 05, 93 13 K 05, 61

| [ T [ I
1 tada 39 06 14 05 23 35 . 35 06 06, 1§ . 15 83 05 14 05 18 28

]

< ¥
5 Z\N\ z' 8 z' N\Z\ 5
4 - NN Qo ¥
O\ - o O\
- o

© VARS BRNO a.s. Strana 53 /62



OpenRoads, OpenRail a OpenSite Designer Czech/Slovak Dataset 202107

5 Ukazky pouziti
Nasledujici obrazky jsou zde pro predstavu, jak mlze vypadat vystup dat projektu pti pouZiti datasetu.

5.1 Terén

5.1.1 Zpusob zobrazeni

Definice prvku: E_Teren_Hrany Definice prvku: E_Teren_Hrany_Body_Vysky

Definice prvku: Teren_Trojuhelniky_Hnede

= :

Definice prvku: E_Teren_Tematicky_Vysky Definice: Teren Rozdi|ovy__Tematicke_Vysky_Nasyp/Vykop

' |
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5.2 Geometrie

5.2.1 Popis staniceni

Definice prvku: G_osa_ Popis HB, Staniceni_a20 (L)

' - S P | 1
D | [ | |
| I

Definice prvku: G_osa_ Popis Staniceni_al0 (L)
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5.3 Modelovani

5.3.1 Zobrazeni smérovych sloupkt

5.3.2 Vypocet klopeni

Poutziti rovnice pro vypocet bodl klopeni

Oy
S5

==/
5‘;‘.‘ :

5.3.3 Popis pficnych ezl

Popis: Rez_Popis_Koty3
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3.25
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026000 km
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024000 km

29470

20574
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20560 | 295.05

205.68 | 295.68

5.11

-7.50 | 20553 | 205.53
-5.43 | 205,62 | 204.90

5,83 | 29561

-3.75 | 29565 | 29574
-325 [ 28566 | 20576
-3.00 | 29566 | 295.78

-0.00 | 20566 | 205.86
0.00 | 20566 | 295.86

300 | 29562 | 29576

3.75 | 295.61

543 | 205,60 | 294,90
5.83 [ 205,62 | 204.70

5.11

7.81

12 1:21:2

]
th
=]
=

2.50%

2.50%

%]
§ 325 [ 20562 | 205.78

1:21:2

1:2

0.020.00 km
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5.4 Materialy

5.4.1 Zobrazeni skladby komunikace

Obecné ~
Popis prvku wr2
Wrstvy M_Vrstva_Wr2
Barva Dle wrstvy ([130.130.13
Typ Eary Die vrstvy (0)
Tloustka Die vrstvy (0)
Trida Primami
Zablona (Zadny)
Priihled: 0
Geometrie -
Obsah 552.192 kub_m
Plocha 7514 222 étvr.m
Prvek »~
Definice prvku M_Vistva_Vr2
Mazev prvku wr2
Vrstva komponenty ~
Fopis
Zatatek Stanifeni  0.000000
Konec staniceni 504.832115
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6 Soubory XML

6.1 Klopeni
Soubor obsahuje dvé zakladni sady tabulek a vypocta:

1) Tabulky a rovnice pro vypocet max. pficného sklonu pro rizné rychlosti
Vypocty vychazi z rovnic pro vypocet max. pricného sklonu
p= (0.3 *Vn~2)/100*R; Vn<=80km/h
p= (0.36 * Vn~2)/100*R; Vn>80km/h

v

TABULKY max. pFicnych sklont (rovnice pficného sklonu priloha C a tab. 12)

wvrv

2 zakladni tabulky pficnych sklond pro max. sklon 6%
2.0%_max6%, 2.5%_max6%
dalsi pro rlizny max. priény sklon

2.5%_max3%, 2.5%_max3.5%, 2.5%_max4%, 2.5%_max4.5%, 2.5%_max5%,
2.5%_max6.5%, 2.5%_max7%,, 2.5%_max8%, 2.5%_max10%

wvrv

ROVNICE (rovnice pficného sklonu pfiloha C)
Vypocet dostfedného sklonu p dle CSN 736101 (2004)

2.5%_max5.5%

RateEquation name="CSN 736101 (2004)" equaticn="eRate'>
Variable name="eRate" equation="p_dostrednySklon" description="Dostfednj sklon p dle CSN 736101 (2004)" />
"Polomdr absolutni® />
descripti ax. sklon €% | CSN 736101 (2008) " />
InitialCrossSlope &lt;= 2) ? NCPolomer20 : NCPolomer25 " description="Polomér bez klopeni | CSN 736101 (2004)
"y

Variable name= "abs (Radius) " descripti

.

225*Speed*Speed” description="Polomér bez klopeni pro zakladni sklon 2.0% | CSN 736101 (2004)
"Polomér bez klopeni pro zakladni sklon 2.5% | CSN 736101 (2004) " />
n="if (InitialCrossSlope &lt;= 2) ? (if (Speed &lt;= 80) ? RCPolomer2080 : RCPolomer2081) :
LS

" (0.30*Speed*Spesd) / (100%0.02) " d

desczription=

"Polomdr pro zpétny sklon pro zakladni sklon 2.0%, rychlost G&lt;= 80km/h | CSN 736101 (2004)

(if (Speed &§lt;= 80) ? RCPolomer2580 : RCPolomer2581)"

.

Variable

Variable na 0.36*Speed*Speed) / (10070.02) " d "Polomdr pro zpétny sklon pro zakladni sklon 2.0%, rychlost &gt; 80km/h | CSN 736101 (2008) " />

Variable na 580" eq 0.30*Speed*Speed) / (100%0.025) " d olomér pro zpétny sklon pro zikladni sklon 2.5%, rychlost &lt;= 80km/h | CSN 736101 (2004} " />
0.36*Speed*Speed) / (10070.025) " description="Polomér pro zpdtny sklon pro zikladni sklon 2.5%, rychlost &gt; 80km/h | CSN 736101 (2004) " />

£ (Speed &lt;= 80) ? minPolomer80 : minPolomer8l” description="Minimilni pelomér | CSN 736101 (2004)" />

(0.30*Speed*Speed) / (100*pMaxs) " desc
tion=" (0.36"Speed*Speed) / (100"pMax6) " d
(Speed &lt;= 80) ? pMaxVnS0 : pMaxVaSl
0.30*Speed*Speed) / (100*R) " descripti
4 0.36*Speed*Speed) / (100*R) " description="Dost¥edny sklon pro rychlost &gt; 80km/h" />
_dostrednySklon" equation="if(R &gt; NCPolomer) ? InitialCrossSlope : (if (R &lt;= minPolomer) ? pMaxé
on="V§podet dostiedného sklonu p dle CSN 736101 (2004)" />

"Max. sklon - plné klopeni | CSN 736101 (20041" />
stfedny sklon pro rychlost &lt;= 80km/h" />

2) Tabulky a rovnice pro vypocet minimalni délky vzestupnice

Vypocet délky prechodu:

nimilni polomér, klopeni 6% a rychlost &lt;= 80km/h | CSN 736101 (2004)" />
ninilni polomér, klopeni 6% a rychlost &gt; 80km/h | CSN 736101 (2004)" />

(if (R Ggt; RCPolomer) ? InitialCrossSlope : pMax))”

Vypocty vychazi z rovnic pro vypocet nejmensi délky vzestupnice (ptiloha F) pro klopeni kolem osy

Lvz = ho*100/maxs
ho=((a+v)*(p2-p1))/100

pl ...sklon na zacatku vzestupnice(2.5% nebo 2.0%)
p2 ...sklon na konci vzestupnice (klopeni) (tab. 12)
maxs ...max. podélny sklon vzestupnice (tab. 16)

a+v ...nerozdélené: (1) 3m, (2): 2.75, 3.25, 3.75 rozdélené: 7, 7.75, 8.25, 8.5

TABULKY max. délky vzestupnice pro rtizné Sifky pasu a navrh rychlosti
tabulky pro rychlosti [km/h]: 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130

Sirky pruht [m]: 2.75,3.00,3.25,3.50,3.75,7.00,7.75,8.25,8.50 (nazvy tabulek jsou 275,300,... protoze

nazvy umoznuji pouze integer — jsou uvazovany dle AASHTO pro pocet klopenych pruhi)

V ORD je u tabulek poéitiano s poctem jizdnich pruhd, nikoliv se $itkou, jak je poéitano v CSN. Tabulky
ORD neumoznuiji definici v€etné Sirky, je vhodné pouzivat rovnici. Pro pouziti vybrané tabulky je potieba

prejmenovat ji na Cislo 1 nebo 2 nebo 3,... podle poctu pruht v projektu.

ROVNICE max. délky vzestupnice (pfFiloha F)
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<TransitionEquation nams="CSN 736101 {(2004) pro 2.358" squation=" Lzv ">
<Variable name="Lzv" equation="ho#100/{maxs)" description="Vjpoet minimalni délky vzestupnice | SN 736101 (2004)" />

<Variable 'p2" squation="100*abs (MaxE)" description="Sklen na konci vzestupnice v & | SN 736101 (2004)" />

<Variable "p1" equation="3.5" description="Sklon na zafatku vzestupnice v & | €SN 736101 (2004)" />

<Variable name="ho" squation=" (Widthlane)*(p2 + pl) /100" description="Vypofet pfevifeni okraje | CSN 736101 (2004)" />

<Variable 'maxs" equation="if (Speed &1t;= 50} 7 maxs50 : (if((Speed &gt;= 60) and (Speed &lt;= 70)) ? maxs6070 : if {(Speed &gt;= B0) and (Speed &lt;= 90}) ? maxs8B090

if ({Speed &gt:= 100) and (Speed &lt:= 130)) ? maxsl00120 : 0.6)" descriprion="Max. podélny sklon vzestupnice | €SN 736101 (2004) - tab 16" />
<Wariable name="maxsd0" equation="if (Widthlane &lt;= 4.25) 7 1.2 : 1.4 " description="maxs pro rychlost &amp;alt;= 50km/h | €SN 736101 (2004) - tab 16" />

<Variable equation="if (WidthLane &1t;= 4.25) ? 1.0 : 1.2 " desscription="maxs pro rychlest 60-70km/h | 5N 736101 {(2004) - tab 16" />

<Variable M equation="if (WidthLane &lt;= 4.25) ? 0.7 : 0.85 " description="maxs pro rychlost B0-90km/h | CSH 736101 (2004) - tab 16" />

<Variable name="maxs100120" squation="if (WidthLane &£1t;= 4.25) ? 0.6 : 0.7 " description="maxs pro rychlest 100-120km/h | &SN 736101 (2004) - tab 16" />
</TransiticnEquation>
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7 Dataset a vlastni nastaveni

Dataset pripraveny pro urcitou verzi mlze obsahovat sadu vzajemné propojenych nastaveni. Proto je
doporuceno v datasetu neprovadét zmény pfimo v souborech datasetu, ale v pfipadé potifeby dataset
vhodné doplfiovat o vlastni nastaveni.

Ptidat vlastni nastaveni (firemni, uZivatelské nebo oboji) Ize mnoha zpUlsoby.
Zde je jeden z nich:

1. Pfipravit adresar s potfebnymi podadresafi a se soubory s vlastnim nastavenim (dgnlib, cell, rsc,....)

K nému pfipravit konfiguraéni soubor (napf. mycfg.cfg), ktery ptipoji do ORD tyto knihovny

3. V ORD na vybrané urovni (Organization/Workspace, Workset/Role/User) nalinkovat pFipojeni a
¢teni tohoto cfg souboru.

N

MicroStation a ORD/ORLD ¢tou proménné v nasledujicim poradi, ze kterého je potfeba vychazet pfi
zaclenéni vaseho cfg. Je potfeba vzit v GUvahu, Ze kazdé dalsi nastaveni na dalsi Grovni miZze prepsat
predchozi nastaveni. MicroStation nezna Uroven Organization-Civil.

0) Systém (Windows a zakladni prostredi MicroStationu) System Level
1) Aplikace Application Level
2) Organizace Organization Level
3) a) Pracovni prostiedi WorkSpace Level
b) Organizace-Civil Organization-Civil Level (zde se nacita i DATASET CZ_Standards)
4) Pracovni sada WorkSet Level
V' 5)Role Level
6) Uzivatel User Level

Proménné a data jsou ¢tena od smérem odspod, od nejnizsi Urovné 0 az po posledni Uroven 6. Kazda
uroven vidi vSechna nastaveni ze vsech nizsich drovni a miZe nastaveni ptidavat nebo jiz nastavena ménit.

Vice informaci o moZnostech zmén konfiguraci najdete v napovédé k MicroStationu a OpenX nebo volejte
na kontakt uvedeny na za¢atku tohoto dokumentu.
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